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SISTEMA 5. MINO BAJO

1- TERRITORIO

El sistema Mifio Bgjo (plano 1.1) incluye la cuenca del rio Mifio, desde su confluencia
con € Sil hasta su desembocadura en el océano Atléantico. Dicho ambito territorial estaincluido en su
totalidad, en la Comunidad Auténomade Galicia (provincias de Orense y Pontevedra) comprendiendo
integramente los Términos Municipales (plano n° 1.3) de La Guardia, Mos, Porrifio, Tuy, La Cafiiza,
Mondariz-Baneario, Puenteareas, Salvatierra, Mondariz, O Corelo, Salceda de Caselas, Tomifio, Oia,
O Rosal, As Nieves, Arbo, Crecente, (Pontevedra) y Celanova, Avion, Beade, Carballino, Cortegada,
Ribadavia, Barbadas, Maside, Orense, Toen, Vilamarin, Coles, Esgos, Xunquera de Espadanedo,
Paderne de Allariz, Taboadela, Pereiro de Aguiar, Pifior, O Irixo, Beariz, Boboras, Amoeiro, Castrelo
de Mifio, Cartelle, Arnoia, Melon, Carballeda de Avia, Leiro, Cenlle, San Amaro, Punxin, Ponteveda,
Padrenda, Gomesende, Quintela de Leirado, A Bola, A Merca, Ramiras, San Cribao das Vifias,
(Orense); asi como los compartidos de Verea, Xungquerade Ambia, Maceda, San Cristébal de Cea,
Verea, Villar de Barrio, Bafios de Molgas, Sarreaus, A Peroxa, Allariz, Nogueira de Ramuin y
Montederramo (Orense) y Pazos de Borbén, Fornelosy Dozon (Pontevedra).

Lacuencadel Mifio Bajo tiene una superficie de 3668,24 Km?.
El afluente principal del Mifio por laizquierdaes €l rio Arnoyay, de menos

importancia, el Barbafiay el Lofia. Por la derecha son tributarios el Barbantifio, Avia, Deba, Tea,
Louro, y Carballo.
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2.- RECURSOSY DEMANDAS

21.- SITUACION ACTUAL

2.1.1.- Sintesisdela situacion actual

En lazona hay abundancia de aguas, en su mayoriade buena calidad, laresistenciaa
usar aguas fluyentes o ladistancia alas mismas son € origen de | as restricciones.

Lacalidad de las aguas es muy deficiente en Porrifio, y se consume sin depurar en la
cuencadel rio Tea.

En cuanto alos regadios se desconoce la superficie regable. Dicho de otro modo, las
estadisticas existentes no merecen confianza.

2.1.2.- Recursos

2.1.2.1.- Recursos superficiales

L os recursos superficiales, evaluados en e "Estudio Basico de Recursos Hidraulicos de
las Cuencas del Norte de Espafia’ (1986) y en su "Revisiény Ajuste..." de 1990, son los que, paracada
una de las unidades establecidas en dichos estudios, se resumen en el cuadro 1, en el que puede
observarse gque | os recursos superficiales disponibles totales, en régimen natural, de todo €l sistema
ascienden a unos 2509,83 Hm®/afio. El minimo circulante es de 1609 |/s que equivale a una aportacion
anua de 50,70 Hm*/afio.

En cuanto a recursos superficiaes regulados, en el sistema existen un par de pequefios
embal ses de regulacion con destino a abastecimiento urbano, pero lamayor parte del volumen
embal sado tiene destino hidroel éctrico. En latabla siguiente se dalarelacion y capacidades de los

mismos;

EMBALSE CAPACIDAD DESTINO

(Hm®)
Velle 17,0 Hidroel éctrico
Cachamuifia 18 Abastecimiento
Castadon 0,2 Abastecimiento

Castrelo 60,0 Hidroeléctrico
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Albarellos 90,7 Hidroeléctrico
Caméja 0,5 Hidroel éctrico
Frieira 440 Hidroeléctrico

CUADRO 1. Recursos superficiales Sistema 5. Mifio Bajo

Aportacién Aport. minima estiaje
Unidad Situacion (Hm¥afio) (Hm*mes)
(161-66) | Mifio entre Mifio Alto, Sil (completo) y aguas arriba 211,57 24,30
Lofa
(161-67) | Lofaen presade Cachamuifia 40,05 0,06
(161-68) | Lofaen presade Castaddn 41,69 0,06
(161-69) | Barbafica (completo) 18,08 0,03
(161-70) | Barbafia (completo) 53,74 0,09
(161-71) | Barbantifio (completo) 61,89 0,16
(161-72) | Mifio en presade Castrelo 514,60 25,43
(161-73) | Aviaen presade Albarellos 301,07 0,33
(161-74) | Arenteiros aguas abajo Osera 95,72 0,18
(161-75) | Arenteirosen E.A. 637 139,78 0,24
(161-76) | Avia (completo) 565,34 0,73
(161-77) | Arnoyaen presade Riob6 43,30 0,03
(161-78) | Arnoyaen presade Bouzas 230,78 0,46
(161-79) | Arnoyaen Allariz 266,33 0,46
(161-80) | Orillé en Celanova 29,10 0,04
(161-81) | Tuiio (completo) 23,50 0,06
(161-82) | Arnoyaen Louredo 406,27 1,16
(161-83) | Arnoyaen Puente Arnoya 418,48 1,19
(161-84) | Arnoya(completo) 422,74 1,19
(161-85) | Deva(completo) 72,99 0,12
(161-86) | Mifio en presade Frieira 1380,89 37,41
(161-87) | Mifio aguas arriba Deva 1422,21 37,41
(161-88) | Deva(completo) 59,89 0,10
(161-89) | Mifio en presade Sela 1545,49 36,07
(161-90) | Teaen cabecera 201,52 0,15
(161-91) | Teaen E.A. 645 357,13 0,40
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Aportacién Aport. minima estiaje

Unidad Situacién (Hm3¥afio) (Hm3¥mes)
(161-92) | Tea(completo) 457,62 0,76
(161-93) | Louro (completo) 156,75 0,15
(161-94) | Carballo (completo) 67,14 0,09
(161-95) | Calesas, Furinay margen derechadel Mifio hasta 282,83 0,43

desembocadura

TOTAL SISTEMA 2.509,83

2.1.2.2.- Recur sos subterraneos

Como en la précticatotalidad del ambito del Plan I, en el sistema que nos ocupa, no se

encuentra ninguin acuifero de entidad con €l que se pueda contar como fuente de recurso explotable

para demandas de cuantia apreciable; existe no obstante, el 01.26 Bajo Mifio, pero es de escasa utilidad.

Sin embargo las aguas subterraneas del fredtico o pequefios acuiferos localizados en zonas de alteracion

de rocas igneas 0 metamérficas, son especia mente importantes para € abastecimiento de viviendas

aldadas, nucleos de menos de 500 habitantes e, incluso de algin ntcleo con poblacion mayor.

A partir de los datos recogidos en € " Censo de tomas para abastecimiento de aguaalas

poblaciones de las cuencas del Norte de Espafia’ se haval orado que los recursos subterraneos

explotados actua mente para el abastecimiento de nlcleos mayores de 500 h. apenas alcanzan 1,35

Hm?®/afio, a pesar de que de esta fuente toman al gunos de rel ativa entidad como La Guardia, Celanova

y, parciamente, Orense y nucleos de su entorno. Habiéndose estimado |os aprovechamientos en nlcleos
de menos de 500 hts en 10,45 Hm®/afio.

2.1.2.3.- Resumen

Aportacion media anual

Recursos disponibles garantizados

Subterraneos

Superficiales

Retornos

Regulados

Trasvases

SUMAN

2510 Hm%/afio

11,80 Hm¥afio
22,01 Hm¥afio
16,27 Hm¥afio
6,90 Hm* afio
1,50 Hm¥afio
58,48 Hm*/afio
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2.1.3.- Demandas

2.1.3.1.- Demanda urbana

La demanda urbana se calcula de acuerdo con los criterios establecidos en € Plan
como producto de la poblacion a abastecer y la dotacion unitaria correspondiente.

En el sistema, los nicleos de poblacién considerados ordenados seglin grupos de
abastecimiento, todos ellos mayores de 500 habitantes segin el Censo Oficia de 1981 (véase plano n°
2.2.1),sonlosque sereflgan enlaTablal.

L as dotaciones asignadas a cada uno de ellos en litros/habitante.diay la demandatotal
expresada en Hm®/afio figuran en la mismatabla. Como puede observarse, la demanda urbana total del
sistema es de 31,04 Hm%afio actua mente.

En cuanto ala demanda urbana estacional solamente los municipios de La Guardiay
Tuy se consideran con la siguiente poblacién estacional repartida;

Tablall. Demanda urbana estacional. Sistema 5. Mifio Bajo

Dotacion
Municipio Nucleo Tipo Pablac. ] o Demanda
establec. estacional I/h dia Hm"/aio Hm?%afio
1.000 hab

Tuy Tuy Chalé 1.265 350 0,13 0,16

Hotel 142 240 0,09 0,01

LaGuardia | LaGuardia Chalé 5.373 350 0,13 0,69

Camping 1.520 120 0,04 0,06

Hotel 422 240 0,09 0,04

Apartamento 56 150 0,05 0,01

TOTAL SISTEMA 0,97
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2.1.3.2.- Demandaindustrial

Lademandaindustrial (plano 2.2.2) en € ambito del sistema, segin datos del estudio
de demandas de 1983, revisado en 1984, y la situacion de las industrias més significativas de la
encuesta realizada en 1981, actualizada con informaciones complementarias, se cifraen 9,24 Hm*/afio,
distribuidos por zonas de la siguiente forma:

Tablalll. Demandaindustrial. Sistema5. Mifio Bajo

Situacion Demanda (Hm?/afio)

Zona Orense 2,74
CuencaAvia 0,70
CuencaArnoia 0,27
ZonaTea-Deva 1,53
ZonaLouro-Tamuje 4,00

TOTAL SISTEMA 9,24

2.1.33.-- Demanda ganadera

Los datos sobre e censo ganadero han sido facilitados por la Consgjeria de Agricultura
de cada Comunidad Auténoma, siendo |os de ganado bovino as Unicos separados por municipiosy por
tanto los Unicos utilizados para cal cular la demanda ganadera.

Municipio N° cabezas vacuno

Xunqueira de Espadafiedo 541
Nogueira de Ramuin 323

A Peroxa 1.138
Villamarin 951

S. Cristébal de Cea 1.854

Pifior 1.306
Coles 678
Esgos 605

Maceda 2.408
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Municipio N° cabezas vacuno
Barios de Molgas 1.548
Vilar de Barrio 336
Allariz 783
Paderne de Allariz 225
San Cribao 109
Barbadas 71
Toén 228
Pereiro 361
Taboadela 276
A Merca 742
Cartelle 1.366
Arnoia 60
Cortegada 134
Padrenda 409
Celanova 1.202
A Bola 569
Ramiras 447
Gomesende 263
Quintela 206
Verea 767
Pontedeva 84
Avion 339
Beariz 180
Melén 532
Leiro 194
Maside 765
AmMoeiro 286
Carballino 687
O lrixo 1.445
Boboras 593
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Municipio N° cabezas vacuno
San Amaro 695
Carballedade Avia 285
Cenlle 75
Beade 4
Punxin 154
Ribadavia 27
Cstrelo de Mino 291
Orense 186
O Covelo 1.250
Creciente 264
Arbo 335
Salvaterra de Mifio 1.021
A Caiiiza 1.673
Mondariz 890
Mondariz-Baneario 3
Ponteareas 1.078
Mos 386
Porrifio 252
Tui 661
Salceda 351
Nieves 706
Pazos de Borbén 321
Oia 578
Tomifio 1.381
O Rosd 316
A Guardia 124
Xunqueirade Ambia 278

nlcleos de menos de 2.000 habitantes, asi pues se consideraralarelacion;

Se considera de manera general que la ganaderia de cada municipio se reparte entre los
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- n°v a ctaost al e s3 85 9 6

Tothaalbuci<eo06®@4848 " °
con lo que @ reparto serd paralos distintos grupos de abasteci miento;
TablalV. Demanda ganadera. Sistema 5. Mifio Bajo
Grupo | hab. nucleos z = a*dot.vaca/dot.hab hab*dt (Hm%arfio * Demanda
< 2.000 1.000 hab) * z (Hm®%afio)

C 1.450 0,16* 120/300 = 0,06 1,450*0,11*0,06 0,01
®) 2.285 0,16* 120/380 = 0,05 2,285*0,14*0,05 0,02
R 1.996 0,16* 120/250 = 0,08 1,996*0,091* 0,08 0,01
P 4.616 0,16* 120/300 = 0,06 4,616*0,11*0,06 0,03
AL 1.900 0,16*120/170=0,11 1,900*0,062*0,11 0,01
I 334 0,16*120/170=0,11 0,334*0,062*0,11 0,01
BM 649 0,16*120/170=0,11 0,649*0,062*0,11 0,01

CL 0 0 0 0
CT 444 0,16*120/170=0,11 0,444*0,062*0,11 0,01
M 1.418 0,16*120/170=0,11 1,418*0,062*0,11 0,01
772 0,16*120/170=0,11 0,772*0,062*0,11 0,01
AR 663 0,16*120/170=0,11 0,663*0,062*0,11 0,01
LC 1.331 0,16*120/170=0,11 1,331*0,062*0,11 0,01
MB 494 0,16*120/170=0,11 0,494*0,062*0,11 0,01

PA 0 0 0 0
CS 546 0,16*120/170=0,11 0,546*0,062*0,11 0,01
<500 221.447 0,16*120/155 =0,12 221,447*0,056* 0,12 1,49
TOTAL SISTEMA 1,66

2.1.3.4.- Demanda agraria

La superficie regada actualmente en el sistema, seglin datos del INE, totaliza unas
21500 Ha (Tabla V), todas €llas correspondientes a promociones de iniciativa privada. Su distribucion
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en e sistemasereflgiaen e plano 2.2.3. No obstante esta cifraes casi con toda seguridad exagerada,

pero no disponiendo de mejores fuentes se sigue con ella con las reservas que proceden. Asciende la

demanda agraria a 145,78 Hm*/afio.

Tabla V. Superficieregada. Sistema 5. Mifio Bajo

MUNICIPIOS Superficiederiego total (Ha) Superficiederiegoen €
sistema (Ha)

Completos
LaGuardia 8,53 8,53
Mos 101,17 101,17
Porrifio 668,54 668,54
Tuy 502,32 502,32
LaCafiza 1.270,69 1.270,69
Mondariz-Baneario 51,94 51,94
Puenteareas 1.165,89 1.165,89
Salvatierra 649,73 649,73
Celanova 989,16 989,16
Avion 33,15 33,15
Beade 0,41 0,41
Carballino 57,45 57,45
Cortegada 259,12 259,12
Ribadavia 24,46 24,46
Barbadas 4,10 4,10
Maside 32,47 32,47
Orense 136,87 136,87
Toen 104,41 104,41
Mondariz 752,09 752,09
O Corelo 914,06 914,06
Salceda de Caselas 507,52 507,52
Tomifio 852,73 852,73
Oia 259,39 259,39
O Rosa 240,14 240,14
As Nieves 655,21 655,21
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MUNICIPIOS Superficiederiego total (Ha) Superficiederiegoen €
sistema (Ha)

Arbo 477,70 477,70
Crecente 352,91 352,91
Vilamarin 205,29 205,29
Coles 23,75 23,75
Esgos 123,19 123,19
Xunqueira de Espadanedo 181,02 181,02
Pederne de Allariz 0,58 0,58
Taboadela 20,44 20,44
Pereiro de Aguilar 56,79 56,79
Pifior 707,83 707,83
Olrixo 1.054,57 1.054,57
Beariz 60,59 60,59
Boboras 131,31 131,31
Amoeiro 24,79 24,79
Castrelo de Mifio 0,00 0,00
Cartelle 0,00 0,00
Arnoia 90,83 90,83
Melén 383,99 383,99
Carballedade Avia 209,00 209,00
Leiro 689,05 689,05
Cenlle 90,61 90,61
San Amaro 5,88 5,88
Punxin 13,09 13,09
Pontedeva 75,63 75,63
Padrenda 840,23 840,23
Gomesende 425,35 425,35
Quintelade Leirado 491,81 491,81
A Bola 338,76 338,76
A Merca 111,04 111,04
Ramiras 635,95 635,95
San Cribao das Vifias 23,69 23,69
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MUNICIPIOS Superficiederiego total (Ha) Superficiederiegoen €
sistema (Ha)

Total municipios completos 18.087,22 18.087,22
Compartidos
Verea 1.279,35 1.151,42
Maceda 579,12 463,30
San Cristobal de Cea 223,33 223,33
Villar de Barrio 132,08 92,46
A Peroxa 1.014,22 912,80
Nogueira de Ramuin 170,21 102,13
Allariz 147,36 147,36
Barios de Molgas 42,39 42,39
Pazos de Borben 343,65 343,65
Xunqueirade Ambia 3,39 3,39
Fornelos 0,00 0,00
Montederramo 14,51 0,00
Dozén 0,00 0,00
Sarreaus 71,88 0,00
Total municipios compartidos 4.021,49 3.482,23
Total superficie deriego en e sistema 21.569,45

En cuanto a dotaciones, se adoptan las establecidas en e Plan, que son de 6.550

m*/Ha.afio paralas zonas de Orense, Aviay Arnoiay de 7.060 m*/Ha.afio paralas del Tea, Louroy

Tamuje.

Con esto datos se obtiene la siguiente demandatotal pararegadios en el sistemaen la

Situacion actual;

Area Orense (2.600 Ha)

AreaAvia(2.400 Ha)

Area Arnoia (6.800 Ha)

AreaTea-Deva(7.100 Ha)

Area L ouro-Tamuje (2.600 Ha)
Total Sistema

17,03 Hm*/afio
15,72 Hm%/afio
44,54 Hm®/afio
50,13 Hm®/afio
18,36 Hm*/afio
145,78 Hm%/afio
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2.1.3.5.- Demanda Ener gética

El Mifio Bgjo cuenta con unainfraestructura hidroel éctrica de importancia compuesta
por cuatro centrales:

CENTRAL POTENCIA PRODUCCION
(MW) (GWh)

Vele 80 205

CENTRAL POTENCIA PRODUCCION
(MW) (GWh)

Castrelo 112 341

Frieira 130 465

Albarelos 59 113

L os embalses de Castrelo y Velle, en & Mifio tienen una capacidad de 60y 17 Hm®
respectivamente; el de Albarelos cuentacon 91 HM?, y e de Frieira 44 Hm®,

No existe demanda alguna para refrigeracién de centrales térmicas.
2.1.3.6.- Demanda M edioambiental

Esta demanda se evalGa en el décimo de la aportacién mediaanual o en e caudal que
lleve el rio s es menor. En los embal ses de regulacién podraimponerse el décimo continuamente. Para
este sistema se ha evaluado € caudal minimo en 1.609 I/s equivalente a 50,70 Hm®/afio y € décimo de
la aportacion media en 250,98 Hm?/afio, con lo que en definitiva la demanda medioambiental se cifra
en conjunto y paratodo el sistema en 150,84 Hm®/afio.

2.1.3.7.- Otras demandas

En e plano 2.2.5. sereflgjalasituacion de los puntos de aprovechamiento relativos a
acuicultura, cotos de pescay otros usos recreativos.

Larelacion de las explotaciones referentes a acui cultura que se sitlian en € sistemaes
lasiguiente:
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Municipio Rio Caudal Tipo Propietario
(I/s) explotacion

Tuy Poldras 2,1 Angulas César Romero Rodriguez
Salceda de Caselas Pantel 4,2 Angulas Isidro Galan Gago Villaverde
Salceda de Caselas Lobriga 3,3 Angulas Manuel Estevez Mufioz
El Rosal Tollo 2,2 Angulas Belarmino Benitez Eiras
Tuy Loncarela 2,8 Angulas Maria Lameiro Ferreiro
Tomifo Zarradas 2,5 Angulas Benitez Fernandez, S.L.
Puenteareas Tea 42 Salménidos Acuiculturade Galicia, SA.
Carballino Arenteiro 2 Salménidos Xuntade Galicia
Carballino Arenteiro 850 Salménidos Carballino Industrial, SA.
Carballino Arenteiro 300 Salménidos Jefatura de Medio Ambiente

2.14.- Retornos

S6lo se contabilizan |os retornos aprovechables con |os siguientes coeficientes de
reduccion; 0,4 paralos vertidos urbanos, 0,6 paralosindustrialesy 0,10-0,05 paralos regadios.

L os retornos utilizados son; 12,39 Hm%afio de los sistemas de aguas arribaen e area
de Orense, y 0,44 Hm®/afio para satisfacer demandas industriales en € Avia, 0,08 Hm*/afio en e
Arnoia, 0,12 Hm%afio en & Teay 3,09 Hm*/afio en € Louro de los cuales unos 2,74 Hm®/afio son
reutilizados. En cuanto a regadios, se emplean 0,15 Hm*afio en € Arnoia. En definitiva, € total de
retornos utilizados en € sistema es de 16,27 Hm*/afio.

2.1.5.- Balanceen lasituacion actual, considerandoy sin considerar caudales medioambientales
(Hm*/ario)

El balance se rediza para dos hipétesis: i) sin tener en cuenta los caudales
medioambientales y ii) teniéndolos en cuenta. En € segundo caso, visto que en estigje |os caudales
fluyentes son menores que |os ecol gicos, no se podré contar con ellosy, por otra parte habra que
descontar de los regulados |as servidumbres correspondientes a este concepto. Las servidumbres
concesionales se considerarén en ambos casos.

2.15.1. AreadeOrense

Recursos disponibles
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Subterradneos abasteci miento doméstico Sobrado del Obispo (0,05+0,01)
Regulados E. Castaddn y Cachamuifia abastecimiento doméstico
Orense, Rairo, Sgjalvoy Moreiras (3,80+3,10)
Superficiales abastecimiento riegos privados rios Barbafiica,
Barbaria (770 Ha) (a.b.)*? (0,00+0,60)
Superficial es abastecimiento riegos privados rio Barbantifio (1.830 Ha) (a.b.)? (0,00+0,47)
Demandas
Demanda urbana Orense, Rairo, Sgjavo y Moreiras 13,44
Demanda ganadera Orense, Rairo, Sgjalvo y Moreiras 0,01
Demanda urbana Sobrado del Obispo 0,08
Demanda ganadera Sobrado del Obispo 0,01
Demandaindustrial 2,74
Demanda riegos privados (770 Ha) cuenca Barbafiicay Barbafia 5,04
Demanda riegos privados (1.830 Ha) cuenca Barbantifio 11,99
Retornos

Retornos regulados de aguas arriba’, abastecimiento doméstico Orense, Rairo,
Sgidvoy Moreiras, tomados del rio Mifio en E. Véle (9,65+0,00)
Retornos regulados, abastecimiento industrial, atomar del rio Mifio (2,74+0,00)

En cuanto al abastecimiento urbano, el tnico nlcleo que presenta problemas de falta de
recurso es Sobrado del Obispo, situacion que se resolverd enganchando a Orense. Lasindustrias no
presentan ningun problema, que si que se da, y de formagrave, en el abastecimiento de |los regadios de
lazona, que sufren grandes déficits.

(ab.): aguas bgjas.

2 Aportacién minima rio Barbafiica (161-69); 0,06 Hm*/mes, 0,06/0,80 (garantia) = 0,08 al mes, 0,08/0,40
(julio) = 0,20 Hm? parariego. Aportacién minimario Barbafia (161-70); 0,13 Hm*mes, 0,13/0,80 (garantia)
=0,16 a mes,0,16/0,40 (Julio) = 0,40 Hm® parariego.

3 Aportacién minima rio Barbantifio (161-71); 0,15 Hm*mes, 0,15/0,80 (garantia) = 0,19 al mes, 0,19/0,40
(Julio) = 0,47 Hm?® parariego.

De usos urbanos, industriales y riegos. Se toman |os necesarios para compl etar la demanda.
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2.15.2.- Areaded rio Avia

Recursos disponibles

Subterraneos abastecimiento urbano Cea

Superficiales abastecimiento ganadero Cea

Superficiales abastecimiento doméstico Carballino, Dacén y Maside
Superficiales abastecimiento urbano Iglesario

Superficiales abastecimiento ganadero Iglesario

Superficiaes abastecimiento urbano Beade, San Crist6bal, Francelosy
Ribadavia

Superficiaes abastecimiento ganadero Beade, San Cristobal, Francelosy
Ribadavia

Superficiales abastecimiento industrial®

Superficiales abastecimiento riegos privados (400 Ha) (a.b.)?
Superficiales abastecimiento riegos privados (2.000 Ha) (a.b.)®

Demandas

Demanda urbana Cea

Demanda ganadera Cea

Demanda urbana Carballino, Dacony Maside

Demanda ganadera Carballino, Dacény Maside

Demanda urbana Iglesario

Demanda ganadera Iglesario

Demanda urbana Beade, San Cristébal, Francelosy Ribadavia
Demanda ganadera Beade, San Cristébal, Francelosy Ribadavia
Demandaindustrial

Demanda riegos privados (400 Ha) aguas arriba de Carballino
Demanda riegos privados (2.000 Ha) resto cuenca del Avia

Hay que tener en cuenta los retornos disponibles.

(0,02+0,01)
(0,01+0,01)
(0,54+0,54)
(0,02+0,02)
(0,01+0,01)

(0,20+0,20)

(0,01+0,01)
(0,13+0,13)
(0,00+0,63)
(0,00+0,63)

0,05
0,01
1,06
0,01
0,02
0,01
0,49
0,01
0,70
2,62
13,10

2 Aportacién minima rio Arenteiro hasta Carballino (161-74); 0,20 Hm*mes, 0,20/0,80 (garantia) = 0,25 al

mes, 0,25/0,40 (Julio) = 0,63 Hm*/parariego.

3 Aportacion minimaresto Arenteiro (161-75); 0,07 Hm¥/mes, 0,07/0,80 (garantia) = 0,09 al mes, 0,09/0,40
(Julio) = 0,23 HM?® parariego. Aportacién minima resto cuenca; 0,13 Hm*/mes, 0,13/0,80 (garantia) = 0,16

al mes, 0,16/0,40 (Julio) = 0,40 Hm® parariego.
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Retornos

Urbanos Cea 0,4* (0,02+0,01)

Urbanos Iglesario 0,4* (0,01+0,01)

Urbanos Carballino, Dacén y Maside 0,4* (0,53+0,53)
Retorno total final consumido para abastecimiento industria

(0,01+0,00)
(0,00+0,01)
(0,21+0,21)
(0,22+0,22)

El nlcleo de Cea presenta restricciones en el abastecimiento urbano, a igual que e

grupo formado por los de Beade, San Cristbal, Francelosy Ribadavia; l0s restantes nlcleos y las

industrias no tienen problemas de recursos, aunque en aguas bajas afectan alos caudales ambientales d

tomar aguas superficiaes. En cuanto alos regadios, sufren grandes déficits.

2.1.5.3. Areario Arnoia

Recursos disponibles

Subterréneos abastecimiento urbano Cortegada
Superficiales abastecimiento ganadero Cortegada
Superficiaes abastecimiento doméstico Macedario Tioira
Superficiaes abastecimiento doméstico Allariz rio Arnoia

Superficiaes abastecimiento doméstico Bafios de Molgasrio Tioira

Superficiales abastecimiento doméstico Celanovario Orille
Superficiales abastecimiento doméstico Arnuide rio Arnoia
Superficiales abastecimiento industrial*

Superficiales abastecimiento riegos’ privados (800 Ha) aguas

arriba Allariz (a.b.)

Superficiaes abastecimiento riegos privados (4.500 Ha) aguas

abajo Allariz (a.b)®

Retornos disponibles

al mes, 0,61/0,40 (Julio) = 1,50 Hm® parariego.

(0,01+0,00)
(0,01+0,01)
(0,06+0,06)
(0,09+0,09)
(0,03+0,03)
(0,18+0,18)
(0,04+0,04)
(0,11+0,11)

(0,00+1,50)

(0,00+3,19)

Aportacién minima rio Arnoya aguas arriba Allariz (161-79); 0,49 Hm%mes; 0,49/0,80 (garantia) = 0,61

3 Aportacion minimaresto rio Arnoya (161-84); 1,23 Hm¥/mes, 1,23/0,80 (garantia) = 1,54 al mes, 1,54/0,40

(Julio) = 3,85 HM?® parariego.

Aportacién minimario Deva (161-85); 0,13 Hm*/mes, 0,13/0,80 (garantia) = 0,16 al mes, 0,16/0,40 (Julio)

= 0,40 HmM? parariego.

En total tendremos; 3,85+0,40 = 4,25 Hm® para riego que se reparten; 4,25x4.500/6.000 = 3,19, y

4,25x1.500/6.000 = 1,06 para cada zona.
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Superficiaes abastecimiento riegos privados (1.500 Ha) aguas

abajo Allariz (ab.)! (0,00+1,06)
Demandas
Demanda urbana Cortegada 0,03
Demanda ganadera Cortegada 0,01
Demanda urbana Maceda 0,09
Demanda ganadera Maceda 0,01
Demanda urbana Allariz 0,12
Demanda ganadera Allariz 0,01
Demanda urbana Bafios de Molgas 0,04
Demanda ganadera Bafios de Molgas 0,01
Demanda urbana Celanova 0,29
Demanda ganadera Celanova 0,00
Demanda urbana Arnuide (Villar del Barrio) 0,04
Demanda ganadera Arnuide (Villar del Barrio) 0,01
Demandaindustrial 0,27
Demanda riegos privados (800 Ha) aguas arriba Allariz 5,24
Demanda riegos privados (1.500 Ha)? aguas abajo Allariz 9,83
Demanda riegos privados (4.500 Ha) aguas abajo Allariz 29,47
Retornos

Urbanos Maceda, Bafios de Molgasy Arnuide, utilizados para abastecimiento

industrial en Allariz 0,4* (0,09+0,09) (0,04+0,04)
Retornos de regadios privados aguas arriba de Allariz, utilizados en los
regadios de aguas abajo 0,1* (0,00+1,50) (0,00+0,15)

El abastecimiento urbano esta totalmente cubierto en todos los nucleos, salvo en € de

! Aportacion minimaresto rio Arnoya (161-84); 1,23 Hm*mes, 1,23/0,80 (garantia) = 1,54 a mes, 1,54/0,40
(Julio) = 3,85 HM?® parariego.
Aportacion minimario Deva (161-85); 0,13 Hm*/mes, 0,13/0,80 (garantia) = 0,16 a mes, 0,16/0,40 (Julio)
= 0,40 Hm® parariego.
En total tendremos; 3,85+0,40 = 4,25 HmM® para riego que se reparten; 4,25x4.500/6.000 = 3,19, y
4,25x1.500/6.000 = 1,06 para cada zona.

Regables desde € futuro embal se de Xunqueira.
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Cortegada, cuyos recursos se muestran insuficientes. Las industrias no tienen problemas, en cambio los
regadios padecen una situacioén muy precaria, con grandes restricciones. En aguas bajas, al tomarse de
aguas superficiales fluyentes mayoritariamente, se afecta alos caudales ambientales.

2.1.5.4. Area Tea-Deva

Recursos disponibles

Superficiaes abastecimiento doméstico La Cafiizario Deva (0,07+0,07)
Superficiaes abastecimiento doméstico Mondariz rio Tea (0,03+0,03)
Superficiales abastecimiento urbano Ponteareas rio Tea (0,32+0,32)
Superficiaes abastecimiento doméstico Castillo del rio Tea (0,03+0,03)
Superficiales abastecimiento industrial* (0,77+0,65)
Superficiales rio Mifio abastecimiento riegos privados (1.300 Ha)

(30%) (a.b.) (0,00+2,75)
Superficial es abastecimiento riegos privados (1.700 Ha) rio Deva (a.b)? (0,00+0,28)
Superficial es abastecimiento riegos privados (4.100 Ha) rio Tea (a.b.)? (0,00+2,48)

Demandas

Demanda urbana La Cariiza 0,08
Demanda ganadera La Cafiiza 0,01
Demanda urbana Mondariz 0,03
Demanda ganadera Mondariz 0,01
Demanda urbana Puenteareas 0,45
Demanda ganadera Puenteareas 0,00
Demanda urbana Castillo 0,03
Demanda ganadera Castillo 0,01
Demandaindustrial 1,53
Demanda riegos privados (1.300 Ha) junto rio Mifio 9,18
Demanda riegos privados (1.700 Ha) cuencadel Deva 12,00

Hay que tener en cuenta los retornos disponibles.

2 Aportacién minimario Deva (161-88); 0,09 Hm*mes, 0,09/0,80 (garantia) = 0,11 al mes, 0,11/0,40 (julio)
= 0,28 Hm® parariego.

3 Aportacion minimario Tea (161-92); 0,79 Hm*/mes, 0,79/0,80 (garantia) = 0,99 a mes, 0,99/0,40 (Julio)
= 2,48 HM? parariego.
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Demanda riegos privados (4.100 Ha) cuencadel Tea 28,95

Retornos

Retornos de riegos privados en cuencario Tea, tomados para abastecimiento
industrial (a.b.); 0,05*(0,00+2,48) (0,00+0,12)

Tanto & conjunto de |os abasteci mientos urbanos como € de losindustriales esta
cubierto, no asi los regadios, que sufren graves déficits. Todos |os recursos son superficiales, por 1o que
en aguas bajas hay afecciones a caudal ambiental.

2.1.55. Areade Louro-Tamuje

Recursos disponibles

Subterraneos La Guardia (0,55+0,05)
Subterrdneos Tuy (0,30+0,03)
Subterraneos Portela, Campo de Eiro e Iglesia (0,20+0,02)
Subterraneos Monte (0,09+0,01)
Superficiales abastecimiento riegos privados (1.000 Ha) rio Louro (a.b.)* (0,00+0,53)
Superficiales rio Mifio abastecimiento riegos privados (600 Ha)

(30 %) (a.b.) (0,00+1,27)
Superficial es abastecimiento riegos privados (1.000 Ha) rio Tamuje (a.b.)? (0,00+0,38)
Trasvase, desde Galicia-Costa, abastecimiento doméstico Porrifio y Relba (0,59+0,00)
Trasvase, desde Galicia-Costa, abastecimiento industria Porrifio® (0,91+0,00)

Demandas
Demanda urbana La Guardia 0,72

! Aportacion minimario Louro (161-93); 0,17 Hm*/mes, 0,17/0,80 (garantia) = 0,21 al mes, 0,21/0,40 (Julio)
= 0,53 HmM? parariego.

2 Aportacién minima rio Tamuje (161-94); 0,12 Hm%mes, 0,12/0,80 (garantia) = 0,15 al mes, 0,15/0,40
(Julio) = 0,38 HM?® parariego.

Completa, con los asignados para abastecimiento doméstico, los 1,5 Hm?¥/afio correspondientes al trasvase.
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Demanda urbana estaciona La Guardia'
Demandaurbana Tuy

Demanda urbana estacional Tuy*

Demanda urbana Portela, Campo de Eiro e lglesia
Demanda ganadera Portela, Campo de Eiro e lglesia
Demanda urbana Monte

Demana ganadera Monte

Demanda urbana Porrifio y Relba

Demanda ganadera Porrifio y Relba
Demandaindustria Porrifio

Demanda riegos privados (1.000 Ha) cuenca Louro
Demanda riegos privados (600 Ha) junto rio Mifio
Demanda riegos privados (1.000 Ha) cuenca Tamuje

Retornos

Urbanos Portela, Campo de Eiro e Iglesia 0,4* (0,20+0,00)
Urbanos Monte 0,4* (0,09+0,00)

Urbanos Porrifio y Relba 0,4* (0,58+0,00)

Reutilizacion industrial

Retorno total final consumido para abastecimiento industria

0,80
0,53
0,17
0,28
0,02
0,09
0,00
0,58
0,01
4,00
7,06
4,24
7,06

(0,08+0,00)
(0,04+0,00)
(0,23+0,00)
(2,74+0,00)
(3,09+0,00)

En esta zona, los Unicos niicleos que no tienen problemas de abastecimiento urbano

son los de Porrifio y Relba, cuyo suministro procede de Galicia-Costa, del abastecimiento aVigo a

partir del embalse de Eiras. Todos |os demas nticleos sufren restricciones en mayor o menor medida,

salvo Monte, por abastecerse con recursos subterraneos. El abastecimiento industrial esta cubierto,

aungue es necesarialareutilizacion de aguas. Los regadios, como en €l resto del sistema, tienen grandes

déficits.

2.1.5.6. Nucleos < 500 habitantes

Recursos

Subterraneos abastecimiento urbano
Subterréneos abastecimiento ganadero

! Demanda anual continua.

(9,00+1,00)
(0,40+0,05)
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Superficiales abastecimiento ganadero

Demandas

Demanda urbana
Demanda ganadera

2.1.5.a) Balance sin tener en cuenta caudales medioambientales

Demandas

Urbanafija
Urbana estacional (0,97/3)*
Ganadera
Industria
Riegos privados
SUMAN

Recursos

Subterraneos

Superficiales

Regulados

Superficiales, regadios privados
SUMAN =40,71=

Retornos
Retornos abastecimiento

Retornos para regadios privados
SUMAN = 16,27 =

En los cuatro meses de verano.

(0,52+0,52)

12,50
1,49

Totad

31,04
0,32
1,66
9,24

145,78
188,04

Tota

(10,62+1,18)
(3,18+3,06)
(3,80+3,10)

(0,00+15,77)
(17,60+23,11)

(15,74+0,38)

(0,00+0,15)
(15,74+0,53)
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Trasvases

Trasvase desde cuenca Galicia-Costa (1,50+0,00)
SUMAN=150= (1,50+0,00)

El balance sin tener en cuenta caudales medioambiental es es deficitario en
40,71+16,27+1,50-188,04 = - 129,56 Hm®/afo.

Las demandas agrarias falsean |a situacion, aungque como se ha comentado no son de
fiar. En cuaquier caso quedan unos 136 Hm®/afio en la situacion actual y unos 173 Hm¥/afio en los
horizontes futuros disponibles en el embalse de Barcena.

2.1.5.b) Balance teniendo en cuenta caudales medioambientales

El balance en este caso es también deficitario en 17,60+15,74+1,50-188,04= -153,20
Hm®/afo.

2.2.- SITUACION A LOSHORIZONTESDEL PLAN
2.2.1.- Recursos
221.1.- Recur sos superficiales fluyentes

L os caudal es fluyentes garantizados en |os posi bles puntos de consumo, especia mente
del propio Mifio, son suficientes para cubrir la demanda urbana previsible; por 1o que serecurriraaello
para ciertos casos concretos.

2.21.2.- Recur sos superficiales regulados

Al margen de lo relativo a produccion de energia hidroel éctrica, descrito en los
apartados correspondientes, las posibilidades de regulacion analizadas en €l sistema son las siguientes;

PRESA DE XUNQUEIRA, sobre € rio Arnoya

Superficie cuenca vertiente 315 Km?
Aportacion anual media 2255 Hm?
Volumen (il 45 Hm®

Volumen regulado
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Caudal continuo
Regadio

PRESA DE ARCOS, sobre el rio Arenteiro
Superficie cuenca vertiente
Aportacion anua media
Volumen Uil

Volumen regulado
Caudal continuo
Regadio

PRESA DEL TEA, sobre el rio Tea(rio Chabrina)
Superficie cuenca vertiente
Aportacion anua media
Volumen Uil
Volumen regulado a caudal constante

PRESA DE RIOBO, sobre el rio Arnoya
Superficie cuenca vertiente
Aportacion anual media
Volumen Uil
Volumen regulado a caudal constante

2.2.1.3.- Recur sos subterraneos explotables

76,71 Hm%afo
11,35 HM®%/afio

130 Kn?
99,1 HM®
19,5 HmM®

19,28 HM®/afio
10,00 Hm®/afio

28 Km?

29,8 HM?

10 HmM®

16,20 Hm¥afio

40 Km?

40,2 HmM®

20 HM®

26,50 Hm*/afio

Como ya se haindicado, no existe en € sistema ninguna unidad hidrogeol égica de

entidad, por lo que la utilizacién de aguas subterraneas (procedentes del freatico o pequefios acuiferos)

quedareducida alos usos actuales y, alo sumo, a nlicleos de poblacion inferiores alos 500 habitantes o

aviviendas aidadas.
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2.2.2.- Demandas

2.2.2.1.- Demanda urbana

Como ya se haindicado, la demanda urbana se calcula como producto de la poblacion
estimada para cada horizonte y la dotacion unitaria correspondiente, definidaen € Plan.

EnlaTablal figuran las dotaciones asignadas a cada niicleo mayor de 500 habitantes
en litros/habitante* diay la demanda total expresada en Hm®/afio, para los distintos horizontes del Plan.
Como puede observarse, la demanda urbanafijatotal del sistema se cifraen 32,14 Hm®/afio para el
primer horizontey 35,25 Hm®/afo para el 2° horizonte.

La demanda urbana estacional equivalente se mantiene constante e igual alaactual;
0,97 Hm¥afio (Tablall).

2.2.2.2.- Demanda industrial
Se mantiene la demanda industrial de la situacion actual, de 9,24 Hm?/afio (Tablalll),

gue se ve incrementada por laintencién de la Xunta de Galicia de dedicar terrenos parala creacion de
futuros poligonosindustriales, o que supondra las siguientes demandas por poligonosy para cada

horizonte:
Superficie (Ha) Dotacion Demanda Hm%afo

Par que 1°H 20 H m3/Ha.afio 1°H 20 H
Cea 6,0 6,0 4.000 0,02 0,02
Pereiro 30,0 60,0 4.000 0,12 0,24
Barbadas 10,0 20,0 4.000 0,04 0,08
Maside 6,0 6,0 4.000 0,02 0,02
Toen 10,0 30,0 4.000 0,04 0,12
Celanova 10,0 20,0 4.000 0,04 0,08
Maceda 6,0 6,0 4.000 0,02 0,02
Allariz 6,0 6,0 4.000 0,02 0,02
Carballino 10,0 34,0 4.000 0,04 0,14
Ribadavia 10,0 40,0 4.000 0,04 0,16
Beariz 6,0 6,0 4.000 0,02 0,02
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Superficie (Ha) Dotacion Demanda Hm%afo
Parque 1°H 20H m*/Ha.afio 1°H 20H
Tui 20,0 20,0 4.000 0,08 0,08
TOTAL 0,50 1,00
2.2.23.-- Demanda ganadera

La demanda ganadera paralos horizontes 1° y 2° se estima constante e igual ala actua;
1,66 Hm*/afio (TablalV).

2.224.- Demanda agraria
Paralos horizontes del plan, no se prevé ampliacion de la superficie regada, si en

cambio unadisminucion de la dotacion. En resumen, aplicando las dotaciones dadas en € Plan la
prevision paralos dos horizontes del plan serialasiguiente:

Zona Superficies Dotaciones Demandas
Ha Hm?3*Ha.afio Hm?%/afio

Orense 2600 5000 13,00

Avia 2400 5000 12,00

Arnoya 6800 5000 34,00

Tea-Deva 7100 5780 41,04

Louro-Tamuje 2600 5780 15,03

SUMAN 21500 115,07

En cuanto a dotaciones se consideran las establecidas en €l Plan, es decir 5780
m*/Ha.afio, en los valles del Tea, Deva, Tamujey Louro y 5000 m*/Ha.afio en el resto, con lo quela
demanda total pararegadios privados en el sistema sera de 115,07 Hm®/afio en los dos horizontes del
plan.

2225.- Demanda Energética
Se encuentra actualmente en avanzado estado de proyecto € Sato del Selaen e tramo

internacional del Mifio, perteneciente en un 64,5 % aUnion-Fenosay en un 35,5 % a Electricidade de
Portugal. La potenciay produccion de este salto se estiman en 152 MW y 340 GWh respectivamente.
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Ademas de este salto, € Inventario de la Direccién General de Obras Hidraulicas
recoge otras tres posibles centrales: las de Barja, Allariz y Cabanelas, lastresen el rio Arnoya. La
potenciatotal ainstalar con estos tres saltos seriade 61 MW y la produccion obtenida de 176 GWh.

Aunque ni en las condiciones actuales ni en |os horizontes temporal es aqui
contemplados, se considere que se van aacometer estos proyectos, si se prevé, alargo plazo la
construccion de un embalse en € Arnoya de 250 Hm® de capacidad. La central, con un caudal de
equipamiento de 120 m*/s tendra una potencia instalada de 250 MW y un producible de 220 GWH.

El previsible desarrollo hidroeléctrico de estos rios mediante minicentrales, podra ser
regulado utilizando criterios particulares y localizados seglin la concesién solicitada. Por otra parte, €
carécter de estos aprovechamientos: pequefios, sin grandes problemas de afeccionesy con poca o nula
capacidad de regulacion, asi como el caracter no consuntivo de sus demandas, aconsejan su exclusiéon
de los planes especificos del sistema. El Unico punto fundamental atener en cuenta parala concesion de
minicentrales sera el de impedir que un tramo de rio susceptible de aprovechamiento mediante un salto
con capacidad de regulacion, pierda esta capacidad por tener algin pequefio tramo concedido para una

minicentral.

No se prevé laimplantacion de central es termoel éctricas en este sistema.
2.2.26.- Demanda medioambiental

Se estimaigual que la definida parala situacion actual.
2227.-- Otras demandas

Se considera que serén las mismas que se han definido en € apartado 2.1.3.7.
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2.3.- ALTERNATIVAS CONSIDERADAS

2.3.1.- Descripcion delasalternativas consider adas

2.3.1.1.- Abastecimiento a nucleos mayor es de 500 habitantes

Delostreintay dos niicleos mayores de 500 habitantes del sistema, solo doce tienen
actua mente problemas de escasez de recurso. Para ellos, y alguno mas que puede presentarlos en €
futuro, habré que prever ampliaciones para los horizontes del Plan.

Por otra parte, otros once nucl eos presentan problemas de calidad. La situacion de
estos nlcleos sera necesario corregirla, mediante la prevision de las correspondientes ETAP, alas que
habra que afiadir las de aguellos nicleos que no disponen de ella actualmente (por no tener problemas
de calidad €l recurso utilizado) y se considere necesaria para las nuevas captaciones que agui se
planifican.

Las dternativas planteadas son las siguientes:

ORENSE

Aunque hasta la fecha no se han presentado restricciones en la ciudad de Orense, sus
instal aciones de bombeo desde el Mifio (400 I/s) empiezan a ser cortasy serdnecesario reforzarlas a
corto plazo. Por otra parte, la proximidad de los nticleos mayores de los municipios de Orense,
Barbadasy Toen alaciudad y la existencia en los limites de estos municipios de poblacién procedente
ddl crecimiento de dicha capital provincia, parece aconsgjable laintegracion de sus abastecimientos
con el de Orense, méxime cuando la Ginica fuente de recursos, con garantia en afio seco, es € rio Mifio.

Sobrado toma sus aguas de lared del poligono industrial de S. Ciprian, que dispone de
una captacion en € Mifio, por |o que las restricciones tienen que proceder de insuficiencias o
deficiencias en las instalaciones y no de la escasez de recursos. No obstante, dado €l diferente uso delas
aguas, su conexién con Orense, con planta de tratamiento de aguas, conlleva una garantia de calidad, de
laque ahora carece.

Las obras necesarias (plano 2.3.1) serian las siguientes:

Ampliaciéon bombeo de Orense
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Captacion rio Mifio 4001/s

Bombeo 80a180m
Impulsion 1,6 km 500 mm
Estacion de tratamiento 4001/s

Laobradel plan laampliacion del bombeo para abastecimiento de Orense ya esta en
estudio-proyecto por la Xunta de Galiciay € Ayuntamiento.

Conexién Barbadas Toen

Conduccién Tramo comun 3,8km201/s
Depdsito arranque bombeos Cota165-170

(Lacota seria 180, cota del depdsito de Orense menos las pérdidas de carga en la conduccion. Podria actuar también de depdsito de
colaparalared de distribucion de Orense, a estar en la otraladeradel valle del Barbadas respecto alos actual es depositos)

Barbadas
Bombeo 165 a 200
Impulsion 800 m
Toen
Bombeo 165 a420
Impulsién 2,5km
Deposito Cota 420

(El actual depdsito estaal otro extremo del nlcleo de Moreiras, a unos 1.500 m)

También se propone la construccién del embal se de Xunqueira, en el rio Arnoya, que
ademés de asegurar €l abastecimiento de Orense'y su comarca, y parte de ladel propio Arnoya,
garantizaré caudales ecol égicos y de dilucion de vertidos. Las obras incluyen la correspondiente
conduccion de trasvase, de unos 16 Km de longitud (6 km en tdnel y 10 km en canal), para 1.000 |/s.
(Presupuesto total de todas las actuaciones = 8.013 Mpta).
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SAN CRISTOBAL DE CEA

La Unica fuente de recursos con caudal suficiente en el afio seco en las proximidades de
Ceaesd rio Arenteiro. El lugar de captacion seria su confluencia con € rio Marafian, resultando:

Superficie de cuenca 110 km?
Caudal especifico cuenca 0,58 I/s.km?
Caudal deestigie 63,81/s
Caudal disponible 31,91/s

Si bien el caudal es més que suficiente para las necesidades de Cea, en ese mismo
punto se acaba de construir una captacion para Carballino, Dacén y Maside.

Cuando este caudal termine siendo insuficiente hay dos aternativas:

- Incorporar aguas del rio Barbantifio para abastecer aMaside y Dacon (estén a ambos lados de
ladivisoriaentre el Arenteiroy este rio), con la consiguiente reduccion de la demanda sobre e
rio Arenteiro.

- Utilizar en estigje la antigua toma sobre el mismo Arenteiro de Carballino, situada aguas abajo
delanueva, lo queincrementariaalgo (5-7 I/s) los caudales disponibles, ésto exigiriainstalar
una estacion de tratamiento para dicha captacion.

En definitiva se proponen | as siguientes aternativas.

La captacion construida para Carballino y Maside tiene una capacidad de bombeo y
tratamiento de 80 I/s, superior ala demandatotal de los tres municipios por |o que podia ser
aprovechada (lo que no impide una ampliacion futura), realizando una conduccién desde € depdsito
final del bombeo a actual depdsito de Cea. Otra alternativa es realizar un bombeo y tratamiento propio
para Cea, en las proximidades del actual. Laterceraaternativaesla construccién del embalse del Tea,
gue solucionaria todos |os problemas de la comarca del Avia

Las obras necesarias (plano 2.3.1) serian las siguientes:
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Alternativa 1. Aprovechamiento instalacién de bombeo (Presupuesto: 77 Mpta)

Conduccion aCea 3,5km, 151/s
Bombeo 490-pérdidas a 555
Impulsién 1,3km

Alternativa 2. Bombeo independiente (Presupuesto: 167 Mpta)

Captacion rio Arenteiro 151/s

Bombeo 380 a555m
Impulsién 55km
Estacion de tratamiento 151/s

Alternativa 3. Embalse de Arcos (Presupuesto: 2.250 M pta)

RIBADAVIA'Y BEADE

La solucidn para ambos municipios, dada la proximidad entre sus nucleos, deberia ser
conjunta. Ribadaviaya haacudido a rio Mifio en e embalse de Castrelo para completar la escasez de
sus captaciones tradicionales, pero limitaciones en la capacidad de lasinstalaciones y falta de
tratamiento mantienen las restricciones y problemas de calidad. Las obras necesarias (plano 2.3.1)
serian las siguientes (presupuesto estimado; 275 Mpta).

Captacion a Castrelo 251/s
Bombeo 73a240m
Depdsito regulacion comun Cota 240

Estacion detratamiento 251/s

Conduccion
Ribadavia-Francelos  3,5km151/s
Beade-San Cristébal  4km71/s

(Las pérdidas de carga méximas deben de ser 10 m en la conduccion a Ribadaviay 20 m en la conduccion a Beade, para acanzar
los actual es depdsitos sin bombeo auxiliar. El actual depdsito del bombeo desde el embalse estd 20 m debajo del previsto, por lo
que no puede ser conectado con |os demas depbsitos sin bombeos avixiliares)

Una segunda alternativa, ya comentada, seria contar con €l embalse del Tea, como
solucién paratodala comarcadel Avia. Para e abastecimiento de Ribadaviay Beade se contaria con
una conduccion de unos 25 Km para 175 I/sy una ETAP (presupuesto estimado: 1.226 Mpta).
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CORTEGADA

Laproximidad del rio Mifio permite acudir a éste como solucion. Las obras necesarias
(plano 2.3.1) serian las siguientes (presupuesto: 68 Mpta):

Captacion embalse Frieira 51/s
Bombeo 52a220m
Impulsion 700 m
Estacion tratamiento 5I/s
Deposito Cota 220

BANOSDE HOLGAS

Precisauna ETAP para5 I/s (prespuesto: 29 Mpta).
LA CANIZA

Precisade unaE.T.A.P. para 10 /s (presupuesto: 52 Mpta).
PONTEAREASY CASTILLO

Ambas localidades tienen agua suficiente, a partir del rio Tea, que toman y restituyen
inmediatamente. Ambas precisan depuracién porque aguas arriba hay importantes vertidos de
Mondariz, y en Castillo de Pontearess.

Teniendo en cuentalaimportancia de utilizar parael consumo doméstico aguas dela
mejor calidad, se propone como alternativatomar aguas del trasvase del embalse de Eiras a Porrifio,

que se define como Alternatival, las obras serian las siguientes (Presupuesto: 695 Mpta).

Conduccion Porrifio-Ponteareas 125 1/s 10.000 m

Estacion de bombeo 125 I/s 65m
Ramal aCastillo 20 1/s 12.000 m
Ramal aMondariz51/s 10.000 m

LaAlternativall serialaconstruccién del embalse del Tea, que abasteceriaatodala
comarca mancomunada, con una ETAP comUn en Ponteareas (presupuesto: 2.725 Mpta).
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Las obras parala Alternativalll, con actuaciones independientes, serian las siguientes
(presupuesto: 275 Mpta):

Estacion de Tratamiento para Ponteareas 501/s
Estacion de Tratamiento para Castillo 51/s

PORRINO Y MOS

No tiene problemas de agua con el trasvase desde el E. de Eiras, pero precisa Estacion
de Tratamiento para 100 I/s, ya que a ella deben conectarse todos |os niicleos de ambos municipios.

Para esta Alternativall se precisan (presupuesto: 276 Mpta):

Estacion de Tratamiento para Porrifio y Mos 1001/s

TUY

Lasolucién propuesta para los afios 70 era la construccion de pozos en el subdveo del

Mifio en la confluencia con € rio Louro. Esta solucién considerada como Alternativa ll comprende
(presupuesto: 349 Mpta):

Pozo Raney 501/s
Bombeo O0Om
Ramal impulsion 1500 m
Estacion de

Tratamiento 601/s

Por unamejor calidad de las aguas, se estudiay propone como Alternatival la
conexion alatraidadel E. de Eiras en Porrifio. Dicha alternativa se estudia més adel ante.

LA GUARDIA

Al igual que Tuy sigue padeciendo fuertes restricciones, y con €l nucleo, todo €
municipio de Tomifio.

Una solucién considerada es la de hacer pozos en €l subélveo del rio Tamuxe en la
desembocadura, que con una cuenca de 76 km? en estigje puede aportar 76 km? x 0,46 I/s.km?=351/s,
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cantidad algo mayor ala demanda actual estacional en verano. Por o cual y teniendo en cuentalos
multiples aprovechamientos para riegos aguas arriba la hace no aconsejable.

Laotrasolucion, por no decir la Unica, esla detraer el aguadesde Tuy, bien
conectando con la solucién Alternativa ll a partir de los pozos en la confluencia Mifio-Louro, bien dela

aternatival delatraidadesde € E. de Eiras.

Conectando ala Alternativall las obras consisten en (presupuesto: 1.236 Mpta):

Pozo Raney 751/s
Bombeo 133 m
Ramal de impulsion 1500 m
Conduccion 27000 m
Estacion Tratamiento 751/s

PORRINO, MOS, TUY, LA GUARDIA

Esta solucion consiste (Alternativa |, agrupar el abastecimiento) en una Estacion de
Tratamiento en Mas, y en ramales para la distribucion del agua tratada alos nlcleos de los citados
municipios. El conjunto de obras comprende (presupuesto: conducciones; 1.826 Mpta, ETAP com(in
con aternatival de Ponteareasy Castillo; 1.366 M pta):

Estacion de Tratamiento 5001/s
Ramal PorrifioaTuy 1751/s 15000 m
Ramal Tuy - LaGuardia 100 |/s 27000 m

2.3.2.- Soluciones adoptadas

Parala comarca de Orense se propone la solucion expuesta, que incluye € embal se de
Xunqueira. En la cuencadel Aviase opta por la solucion comin del embalse de Arcos, enladel Tea
también se opta por la solucion comin del embalse del Tea (dternativall), ambos con su
correspondiente ETAP. En cuanto ala zonade laria del Mifio, se adopta la solucién mancomundada de
conectar Tuy y La Guardia con Porrifio, esto es, con €l trasvase desde el embalse de Eiras; con una
ETAP para€el cojunto Porrifio-Mosy otraparael de Tuy-La Guardia. Para el resto delos
abastecimientos individual es, se adopta la solucién propuesta, a ser Unica.

24.- CARACTERISTICASFUNCIONALESDE LA SOLUCION ADOPTADA
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2.4.1.- Modeo

Para el estudio del funcionamiento del sistema se harealizado lasimulacion de la
explotacion con €l modelo SIM 12. Las series de aportaciones utilizadas corresponden alasdelasde la
"Revision y Ajuste del Estudio Bésico de Recursos Hidréulicos de las cuencas del Norte de Espafia’,
ampliadas hasta el afio 1991-92.

El sistema Mifio Bagjo se subdivide para su estudio en cinco subsistemas:

1) Areade Orense. Embalse de Xunqueira
2) Areadel rio Avia. Embalse de Arcos

3) Areadd rio Arnoia

4) Areadelosrios Teay Deva

5) Areadelosrios Louroy Tamuje

Se pretende modelizar el comportamiento de |os futuros embal ses de Xunqueiray de
Arcos; € primero situado en € rio Arnoia, aunque influye principa mente en la zona de Orense, y €
segundo en € rio Avia. Los dos Ultimos subsistemas no precisan model o.

24.1.1.-- Subsistema embalse de Xunqueira

El embalse de Xunqueira, situado en € rio Arnoya, tiene un volumen total de 49,5 Hm®
y un volumen (til de 45 HmM® siendo la superficie de su cuenca vertiente de 315 K.,

El estudio de este subsistema mediante model o de simulacién no incluye los recursos
actuales de Orense provenientes de aguas subterréneas, de los embal ses de Castad6n y Cachamuifiay
de latomadel rio Mifio.

El esquema del submodelo se reflgjaen e gréafico adjunto. En él se puede observar que
del embal se de Xunqueira se sirven, tras soltar el correspondiente caudal ecol 6gico (decl= 22,55
Hm?®/afio), equivalente al décimo del medio anual, |as siguientes demandas:

dul+dgl: demanda urbanay ganadera del érea de Orense, que son las de Orense, Rairo, Sejalvo,
Moreirasy Sobrado del Obispo que totalizan 14,42 Hm*/afio, més las de Allariz, en la

cuencadel Arnoya, de 0,18 Hm®/afio, todas ellas en € 2° Horizonte

dl: demandaindustrial del &rea de Orense que asciende a 2,74 Hm®/afio més lade Allariz,
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en lacuencadel Arnoya, de 0,06 Hm*/afio, ambas en el 2° horizonte

dri: demanda de los poligonos industriales del &rea de Orense, que son |os de Pereiro,
Barbadas y Toen que totaliza 0,44 Hm®/afio, més ladel de Allariz, de 0,02 Hm%afio,
todas en € 2° horizonte

R.P. demanda de riegos privados (2.270 Ha, de las cuaes 1.500 corresponden al Arnoya)
que supone un total anual de 3,85 HM® en & &rea de Orense + 7,50 HM® del Arnoya,
distribuidos de la siguiente manera:

Junio: 15%
Julio: 40 %
Agosto: 30%

Septiembre: 15%

dcdl: excedente, utilizado para aumentar € caudal ecol 6gico

También setendra en cuenta parael estudio;

rl: aportaciones a embalse de Xunqueira

24.1.2.- Subsistema embalse de Arcos

El embalse de Arcos, situado en € rio Avia, tiene un volumen Gtil de 19,5 Hm® siendo
la superficie de su cuenca vertiente de 130 Kn?,

El esquema del submodelo se reflgjaen e grafico adjunto. En él puede observarse que
del embalse de Arcos se sirven, tras soltar € correspondiente caudal ecol6gico (decl = 9,91 Hm*/afio),
equivalente a décimo del medio anual, 1as siguientes demandas.

dic: demandas continuas correspondientes al 2° horizonte que totalizan 3,08 Hm®/afio que
sejustifican con arreglo a siguiente detalle:

Urbanay ganaderade Cea 0,07 Hm*/afio
Urbanay ganadera de Carballino, Dacén y Maside 1,47 Hm¥afio
Urbanay ganadera de Beade, S. Cristébal, Francelosy Ribadavia 0,50 Hm* afio

Industrial 0,70 HmM®/afio
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Poligonos industriales de Carballino, Ribadavia, Ceay Maside 0,34 Hm*/afio

dir: demanda de riegos que supone un total anual de 10,0 Hm% afio, distribuidos de la

siguiente manera

Junio: 15%
Julio: 40 %
Agosto: 30%

Septiembre: 15%

dec2: sera el que se pueda para aumentar €l caudal ecol6gico

En €l estudio también se tendra en cuenta;

rl: aportaciones al embalse de Arcos

2.4.2.- Resultadosdelasimulacion paralos casos estudiados

L os resultados obtenidos para cada una de | as hipétesis estudiadas son |os siguientes:

24.2.1.-- Subsistema embalse de Xunqueira

Con los datos de partida se trata de obtener, con ayuda del model o:

) Respetando el caudal ecolégico decl, demanda méaxima atendible a caudal continuo.

1)) Respetando el caudal ecol6gico decl y atendidas |as demandas continuas (17,86 Hm*/afio) y de
regadios (3,85 + 7,50 Hm*/afio), determinar € sobrante en € embalse (X).

) Atendidas |as demandas consuntivas del apartado anterior determinar el méximo caudal
ecol 6gico atendible por € embalse; decl+dcdl, usando X.

L os resultados de la simulacién de la explotacion del sistemaen las condiciones e
hip6tesis especificadas en parrafos anteriores han sido |os siguientes:

CUESTION RESULTADO




PLAN HIDROLOGICO NORTE |

SISTEMA 5.- MINO BAJO - 38

|. Demanda méaxima atendible a caudal continuo 73,50 Hm*/afio
I1. Volumen sobrante en e embalse 20,23 HmM?®
I11. Mé&ximo caudal ecol6gico atendible 58,85 Hm*/afio

242.2.- Subsistema embalse de Arcos

Con los datos de partida se trata de obtener, con ayuda del model o:

)] Respetando el caudal ecoldgico decl y atendidas las demandas continuas (3,08 Hm®/afio) y de
regadios (10,00 Hm*/afio), determinar el sobrante en e embalse (X).

1)) Atendidas las demandas continuas y de regadios del apartado anterior determinar € maximo

caudal ecoldgico atendible decl+dec2, usando X.

L os resultados de la simulacién de la explotacion del sistemaen las condiciones e

hip6tesis consideradas son en este caso:

CUESTION RESULTADO
. VVolumen sobrante en €l embalse 4,10 HmM?
1. Méximo caudal ecoldgico atendible 16,20 Hm%/afio

25.- VALORACION DE LA SOLUCION ADOPTADA

Lavaloracion de las obras planteadas se realiza de acuerdo con los criterios de disefio y

valoracion establecidos, resumiéndose a continuacion |os presupuestos generales:

Obras de regulacién

Embal se de Xunqueira

Embalse de Arcos

Embalse de Tea
TOTAL

Obrasy actuaciones en regadios

3.900 M pta
2.250 Mpta

2.000 Mpta
8.150 Mpta
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Ayudas alamejoray transformacién de las zonas regadas 2.150 Mpta

Obras de abastecimiento a nlicleos > 500 hts

Mejora abastecimiento a Orense, incluidaETAP 713 Mpta
Trasvase Arnoya-Orense 3.400 Mpta
Abastecimiento a Beade y Ribadavia, desde E. Arcos, incluida ETAP 1.226 Mpta
Abastecimiento a Cortegada, incluida ETAP 68 Mpta
ETAP Bafios de Molgas 29 Mpta
ETAP LaCafiiza 52 Mpta
Conduccion desde Porrifio a Tuy y desde Tuy a Tomifio, Rosal y La Guardia,
incluida ETAP Porrifioy ETAP Riadel Mifio 2.726 Mpta
Abastecimiento de la comarca de Puenteareas desde E. Tea, incluidaETAP 725 Mpta
TOTAL 8.939 Mpta

Obras de abastecimiento en nucleos < 500 hts

Estimacion 18.870 Mpta

2.6.- CONCLUSIONES

Con las obras sefialadas y presupuestadas queda resuelto hasta el segundo horizonte el
abastecimiento de aguas en cantidad y calidad a los niicleos de méas de 500 habitantes. En cuanto alos
regadios, seguiran padeciendo déficits; es necesario hacer el inventario de tierras regadas, empezando
por la definicion detierra regada.
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2.7.- BALANCEDEL SISTEMA EN LOSHORIZONTESDEL PLAN
2.7.1.- Retornos

Seincluyen en los resimenes. S6lo se consideran los utilizables. Los coeficientes de
reduccion son los mismos que |os de la situacion actual. Los retornos aprovechados son 0,12 Hm®/afio
para abastecimiento industrial en el Teay 0,15 Hm*/afio pararegadios en € Arnoya.
2.7.2.- Balance, considerando y sin considerar caudales medioambientales (Hm?*/afio)

27.2.1.- AreadeOrense

Recursos disponiblest

Subterraneos abasteci miento doméstico Sobrado del Obispo (0,05+0,01)

Regulados E. Xunqueira, abastecimiento doméstico Sobrado del Obispo (0,08+0,00)

Regulados E. Castaddn y Cachamuifia abastecimiento doméstico Orense,

Rairo, Sgalvoy Moreiras (3,80+3,10)

Regulados E. Xunqueira, abastecimiento doméstico Orense, Rairo,

Seiavoy Moreiras (14,34+0,00)

Regulados E. Xunqueira abastecimiento industrial (2,74+0,00)

Regulados, E. Xunqueira abastecimiento industrial poligono Pereiro,

Barbadasy Toén (0,44+0,00)

Superficiales abastecimiento riegos privados rio Barbantifio (1.830 Ha)

(ab.)?® (0,00+0,47)

Regulados E. Xunqueirariegos privados (770 Ha) cuenca Barbafiay

Barbaiica (a.b.) (3,85+0,00)
Demandas 1°H 2°H

Demanda urbana Orense, Rairo, Sgjavo y Moreiras 13,12 14,33

Véase apartado 2.4.2. Resultados de la simulacion. Se calculan para la demanda mayor de los tres

horizontes.

(ab.): aguas bgjas.

Aportacién minimario Barbantifio (161-71); 0,15 Hm%mes, 0,15/0,80 (garantia) = 0,19 al mes, 0,19/0,40

(Julio) = 0,47 Hm?® parariego.
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Demanda ganadera Orense, Rairo, Sgjalvo y Moreiras 0,01 0,01
Demanda urbana Sobrado del Obispo 0,07 0,07
Demanda ganadera Sobrado del Obispo 0,01 0,01
Demandaindustrial 2,74 2,74
Demanda poligono industrial Pereiro 0,12 0,24
Demanda poligono industrial Barbadas 0,04 0,08
Demanda poligono industrial Toen 0,04 0,12
Demanda riegos privados (770 Ha) cuenca

Barbanicay Barbafia 3,85 3,85
Demanda riegos privados (1.830 Ha) cuenca Barbantifio 9,15 9,15

Retornos

No se consideran retornos.

2.7.2.2.- Areaded rio Avia

Recursos disponibles

Subterraneos abastecimiento urbano Cea (0,02+0,01)
Regulados, E. Arcos, abastecimiento doméstico Cea (0,07+0,00)
Regulados, E. Arcos, abastecimiento doméstico Carballino,

Dacény Maside (1,47+0,00)
Superficiales abastecimiento urbano Iglesario (0,02+0,02)
Superficiales abastecimiento ganadero Iglesario (0,01+0,01)
Regulados, E. Arcos, abastecimiento doméstico Beade, San Cristobal,

Francelosy Ribadavia (0,50+0,00)
Regulados, E. Arcos, abastecimiento industrial (0,70+0,00)
Regulados, E. Arcos, abastecimiento industrial poligonos

Carballino, Ribadavia, Ceay Maside (0,34+0,00)
Superficiaes abastecimiento industrial poligono Beariz (0,01+0,01)
Superficiales abastecimiento riegos privados (400 Ha) (a.b.)* (0,00+0,63)
Regulados, E. Arcos, abastecimiento riegos privados (2.000 Ha) (a.b.) (10,00+0,00)
Regulados, E. Arcos, caudal ecol6gico (0,00+9,91)

! Aportacion minimario Arenteiro hasta Carballino (161-74); 0,20 Hm*/mes, 0,20/0,80 (garantia) = 0,25 al
mes, 0,25/0,40 (Julio) = 0,63 Hm® parariego.
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Regulados, E. Arcos, excedentes utilizables para aumentar el

caudal ecoldgico (0,00+6,29)
Demandas 1°H 2°H
Demanda urbana Cea 0,05 0,06
Demanda ganadera Cea 0,01 0,01
Demanda urbana Carballino, Dacony Maside 1,16 1,46
Demanda ganadera Carballino, Dacény Maside 0,01 0,01
Demandaurbana Iglesiario 0,02 0,03
Demanda ganadera Iglesario 0,01 0,01
Demanda urbana Beade, San Cristébal, Francelosy Ribadavia 0,47 0,49
Demanda ganadera Beade, San Cristébal, Francelos
y Ribadavia 0,01 0,01
Demandaindustrial 0,70 0,70
Demanda poligono industrial Beariz 0,02 0,02
Demanda poligono industrial Carballino 0,04 0,14
Demanda poligono industrial Ribadavia 0,04 0,16
Demanda poligono industrial Cea 0,02 0,02
Demanda poligono industrial Maside 0,02 0,02
Demanda riegos privados (400 Ha) aguas arriba de Carballino 2,00 2,00
Demanda riegos privados (2.000 Ha) resto cuenca del Avia 10,00 10,00
Retornos

No se consideran retornos.

2.7.2.3.- Areario Arnoia

Recursos disponibles

Subterréneos abastecimiento urbano Cortegada (0,01+0,00)
Superficiales abastecimiento ganadero Cortegada (0,01+0,01)
Superficiales abastecimiento urbano Cortegadario Mifio (0,02+0,02)
Superficiaes abastecimiento doméstico Macedario Tioira (0,06+0,06)
Regulados E. Xunqueira, abastecimiento doméstico Allariz (0,18+0,00)

Superficiaes abastecimiento doméstico Bafios de Molgasrio Tioira (0,03+0,03)
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Superficiales abastecimiento doméstico Celanovario Orille
Superficiales abastecimiento doméstico Arnuide rio Arnoia
Regulados, E. Xunqueira, abastecimiento industrial Allariz
Regulados, E. Xunqueira, abastecimiento poligono industrial Allariz
Superficiaes abastecimiento industrial resto niicleos

Superficiaes abastecimiento industrial poligono Celanovario Orille
Superficiales abastecimiento industrial poligono Macedario Tioira
Superficiales abastecimiento riegos privados (800 Ha) aguas arriba
Allariz (ab.)*

Superficiales abastecimiento riegos privados (4.500 Ha) aguas abajo
Allariz (ab.)?

Regulados, E. Xungueira, abastecimiento riegos privados (1.500 Ha)
aguas abajo Allariz (a.b.)

Regulados, E. Xunqueira, caudal ecol6gico

Regulados, E. Xunqueira, excedentes utilizables para aumentar

el caudal ecoldgico

Demandas 1°H
Demanda urbana Cortegada 0,03
Demanda ganadera Cortegada 0,01
Demanda urbana Maceda 0,10
Demanda ganadera Maceda 0,01
Demanda urbana Allariz 0,14
Demanda ganadera Allariz 0,01
Demanda urbana Bafios de Molgas 0,05
Demanda ganadera Bafios de Molgas 0,01
Demanda urbana Celanova 0,31
Demanda ganadera Celanova 0,00
Demanda urbana Arnuide (Villar del Barrio) 0,05
Demanda ganadera Arnuide (Villar del Barrio) 0,01

al mes, 0,61/0,40 (Julio) = 1,50 Hm® parariego.

0,01

(0,18+0,18)
(0,04+0,04)
(0,06+0,00)
(0,02+0,00)
(0,11+0,11)
(0,04+0,04)
(0,01+0,01)

(0,00+1,50)

(0,00+3,19)

(7,50+0,00)
(0,00+22,55)

(0,00+36,30)

2H

0,04
0,01
0,11
0,01
0,17
0,01
0,05
0,01
0,36
0,00
0,07

Aportacion minima rio Arnoya aguas arriba Allariz (161-79); 0,49 Hm*/mes, 0,49/0,80 (garantia) = 0,61

2 Aportacion minimaresto rio Arnoya (161-84); 1,23 Hm¥/mes, 1,23/0,80 (garantia) = 1,54 al mes, 1,54/0,40
(Julio) = 3,85 HmM? para riego. Aportacién minima rio Deva (161-85); 0,13 Hm¥mes; 0,13/0,80 (garantia)
= 0,16 a mes, 0,16/0,40 (Julio) = 0,40 HM® para riego. Con lo que, en total; 3,85+0,40 = 4,25;

4,25*4.500/6.000 = 3,19 Hm?®.
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Demandaindustrial 0,27 0,27
Demanda poligono industrial Celanova 0,04 0,08
Demanda poligono industrial Maceda 0,02 0,02
Demanda poligono industria Allariz 0,02 0,02
Demanda riegos privados (800 Ha) aguas arriba Allariz 4,00 4,00
Demanda riegos privados (1.500 Ha)* aguas abajo Allariz 7,50 7,50
Demanda riegos privados (4.500 Ha) aguas abagjo Allariz 22,50 22,50
Retornos

Retornos de regadios privados aguas arriba de Allariz, utilizados en los
regadios de aguas abajo 0,1* (0,00+1,50) (0,00+0,15)

2.7.2.4.- Area Tea-Deva

Recursos disponibles’

Superficiales abastecimiento doméstico La Cafiizario Deva (0,07+0,07)
Regulados, E. Tea, abastecimiento doméstico Mondariz (0,05+0,00)
Regulados, E. Tea, abastecimiento urbano Ponteareas (0,64+0,00)
Regulados, E. Tea, abastecimiento doméstico Cadtillo (0,05+0,00)
Regulados, E. Tea, abastecimiento industrial® (1,41+0,00)
Superficialesrio Mifio abastecimiento riegos privados (1.300 Ha) (60%) (a.b). (0,00+4,50)
Superficiales abastecimiento riegos privados (1.700 Ha) rio Deva (a.b.)* (0,00+0,28)
Superficiales abastecimiento riegos privados (4.100 Ha) rio Tea (a.b.)® (0,00+2,48)
Regulados, E. Tea, excedentes (11,05+0,00)
Regulados, E. Tea, cauda ecol6gico (0,00+3,00)

Regables desde € futuro embal se de Xunqueira.

Recursos en € segundo horizonte, con el embalse del rio Tea (E. Chabrifia); en e primer horizonte son los
mismos que en la situacion actual.

Hay que tener en cuenta los retornos disponibles.

4 Aportacién minimario Deba (161-88); 0,09 Hm*mes, 0,09/0,80 (garantia) = 0,11 al mes, 0,11/0,40 (julio)
= 0,28 Hm® parariego.

° Aportacion minimario Tea (161-92); 0,79 Hm*/mes, 0,79/0,80 (garantia) = 0,99 a mes, 0,99/0,40 (Julio)
= 2,48 HmM? parariego.
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Demandas

Demanda urbana La Cariiza

Demanda ganadera La Cafiiza

Demanda urbana Mondariz

Demanda ganadera Mondariz

Demanda urbana Puenteareas

Demanda ganadera Puenteareas 0,00
Demanda urbana Castillo

Demanda ganadera Castillo

Demandaindustrial

Demanda riegos privados (1.300 Ha) junto rio Mifio
Demanda riegos privados (1.700 Ha) cuencadel Deva
Demanda riegos privados (4.100 Ha) cuencadel Tea

Retornos

Retornos de riegos privados en cuencario Tea, tomados para
abastecimiento industrial (a.b.); 0,05* (0,00+2,48)

2.7.2.5.- Areadel Louro-Tamuje

Recursos disponibles

Superficiaes abastecimiento riegos privados (1.000 Ha)

rio Louro (ab.)*

Superficiales rio Mifio abastecimiento riegos privados (600 Ha)
(60 %) (a.b.)

Superficiales abastecimiento riegos privados (1.000 Ha) rio
Tamuje (a.b.)?

Trasvase, desde Galicia-Costa, abastecimiento urbano La Guardia

0,10
0,01
0,04
0,01
0,52

0,04
0,01
1,53
7,51
9,83
23,70

0,00

2H

0,12
0,01
0,04
0,01
0,64

0,04
0,01
1,53
7,51
9,83
23,70

(0,00+0,12)

(0,00+0,53)

(0,00+2,08)

(0,00+0,38)
(0,73+0,00)

! Aportacion minima rio Louro (161-193); 0,17 Hm*mes, 0,17/0,80 (garantia) = 0,21 a mes, 0,21/0,40

(Julio) = 0,53 HM?® parariego.

2 Aportacion minima rio Tamuje (161-94); 0,12 Hm*¥mes, 0,12/0,80 (garantia) = 0,15 al mes, 0,15/0,40

(Julio) = 0,38 HM?® parariego.
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Trasvase, desde Galicia-Costa, abastecimiento estaciona La Guardiat

Trasvase, desde Galicia-Costa, abastecimiento urbano Tuy

Trasvase, desde Galicia-Costa, abastecimiento estacional Tuy?
Trasvase, desde Galicia-Costa, abastecimiento doméstico Porrifio y Relba

Trasvase, desde Galicia-Costa, abastecimiento domeéstico Portela, Campo

deEiro, Iglesiay Monte

Trasvase, desde Gdlicia-Costa, abastecimiento industrial Porrifio

Trasvase, desde Galicia-Costa, abastecimiento industrial poligono Tuy

Trasvase, desde Galicia-Costa, excedente?

Demandas

Demanda urbana La Guardia

Demanda urbana estacional La Guardia®

Demanda urbana Tuy

Demanda urbana estacional Tuy*

Demanda urbana Portela, Campo de Eiro e lglesia
Demanda ganadera Portela, Campo de Eiro e lglesia
Demanda urbana Monte

Demanda ganadera Monte

Demanda urbana Porrifio y Relba

Demanda ganadera Porrifio y Relba
Demandaindustria Porrifio

Demanda poligono industrial Tuy

Demanda riegos privados (1.000 Ha) cuenca Louro
Demanda riegos privados (600 Ha) junto rio Mifio
Demanda riegos privados (1.000 Ha) cuenca Tamuje

Retornos

No se consideran retornos.

2

3

En los cuatro meses de verano.

0,80

0,67

0,51
0,17
0,26
0,02
0,08
0,00
0,55
0,01
4,00
0,08
5,78
3,47
5,78

0,80

(0,26+0,00)
(0,57+0,00)
(0,06+0,00)
(0,62+0,00)

(0,38+0,00)
(4,00+0,00)
(0,08+0,00)
(9,05+0,00)

2H

0,73

0,57
0,17
0,28
0,02
0,08
0,00
0,61
0,01
4,00
0,08
5,78
347
5,78

Completa, con los asignados para los usos ya descritos, 10s 500 I/s correspondientes a trasvase.

Demandaanual continua.
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2.7.2.6.- Nucleos < 500 habitantes

Recursos

Subterréneos abastecimiento urbano
Subterréneos abastecimiento ganadero
Superficiales abastecimiento ganadero

Demandas

Demanda urbana
Demanda ganadera

2.7.2.8) Balance sin tener en cuenta caudales medioambientales

Demandas

Urbanafija
Urbana estacional (0,97/3)*
Ganadera
Industria
Industrial poligonos
Riegos privados

SUMAN

Recursos

Subterraneos
Superficiales (1° H, cuenca Tea sin embalse)
Superficiales
Regulados
Regulados, e. Tea (2° H)
Regulados, regadios privados
Superficiales, regadios privados
SUMAN 1°H = 158,68 =

En los cuatro meses de verano.

(12,07+1,34)
(0,40+0,05)
(0,52+0,52)
1°H 2°H
13,80 14,90
1,49 1,49
1°H 2°H
32,14 35,25
0,32 0,32
1,66 1,66
9,24 9,24
0,50 1,00
115,07 115,07
158,93 162,54
Tota
(12,55+1,41)
(1,15+1,03)
(1,13+1,13)
(24,74+78,15)
(13,20+3,00)
(21,35+0,00)
(0,00+16,04)
(60,92+97,76)
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SUMAN 2°H = 172,70 = (72,97+99,73)
Retornos
Retornos abastecimiento (0,00+0,12)
Retornos para regadios privados (0,00+0,15)
SUMAN =0,27 = (0,00+0,27)
Trasvases
Trasvase desde cuenca Galicia-Costa (15,75+0,00)
SUMAN =15,75= (15,75+0,00)

El balance sin tener en cuenta los caudal es ambiental es es excedentario en:

1°H:  158,68+0,27+15,75-158,93 = + 15,77 Hm*/afo
2°H: 172,70+0,27+15,75-162,54 = + 26,18 Hm*/afio

Al igual que en lasituacién actual, las demandas agrarias provocan que los resultados
no reflgen larealidad.

2.7.2.b) Balance teniendo en cuenta caudales medioambientales
El balance en tal caso es deficitario en:

1°H:  60,92+0,00+15,75-158,93 = - 82,26 Hm*/afo
22H:  72,97+0,00+15,75-162,54 = - 73,82 Hm¥afio

2.7.3.- Excedentes

En cuanto alos caudales disponibles garantizados, sin respetar os caudales
medioambientales |os excedentes son de +15,77 y +26,18 Hm*/afio en en & primer y segundo horizonte
respectivamente, en caso de respetarl os se producen unos déficits de - 82,26 y - 73,82 Hm*afio. Con
relacion alas aportaciones medias anuales |0s excedentes, respetando |os caudal es ambientales, son de
2.200,06 y 2.196,45 Hm®/afio en el primer y segundo horizonte.

2.7.4.- Perspectivas futuras
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En el &rea de Orense no hay problemaya que se dispone de toda €l agua que se
necesite en € rio Mifio. En & areadd Arnoia, puede pensarse en la construccion del E. de Riobo o en
el trasvase de aguas desde €l E. de Salas situados a la cota 800 - 835, que a su vez podrian llevarse a
Orense. En lacuencade Avia puede utilizarse aguas del E. de Albarellos. En las zonas del Deva, Teay
Louro en caso de necesidad se dispone de las aguas del Mifio en cantidad préacticamente sin limite.
2.8.- DE LASAGUAS SUBTERRANEAS

No hay acuiferos de interés en el sistema.

2.9.- LUGARESIDONEOSPARA INSTALAR NUEVOSAPROVECHAMIENTOS

Lariberadel rio Mifio eslazonaidea parainstalar nuevas industrias, por la
abundancia de agua para su aprovechamiento y paradiluir sus vertidos. En especia aguas abgjo del E.
de Sda
2.10.- ESTUDIOS RELACIONADOSCON LOSUSOSY DEMANDAS

Con carécter especifico € inventario de las superficies regadas artificialmente.

2.11.- ORDENACION DEL RECURSO
2.11.1.- Inventario derecursos
L os recursos medios anual es ascienden a 2509,83 Hm*/afio, |os disponibles

garantizados, en Hm®/afio, teniendo en cuenta los caudal es medioambientales en los horizontes del plan
ascienden a
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Horizonte Recur sos Regulados | Subterraneos | S. Fluyentes Retornos Trasvases
u.l. (34,84+7,72) (3,80+3,10) (10,62+1,18) (3,18+3,06) (15,74+0,38) (1,50+0,00)

Actual R.P. (0,00+15,92) (0,00+15,77) (0,00+0,15)
Tota (34,84+23,64) (3,80+3,10) (10,62+1,18) (3,18+18,83) (15,74+0,53) (1,50+0,00)
u.l. (55,32+81,84) | (24,74+78,15) (12,55+1,41) (2,28+2,16) (0,00+0,12) (15,75+0,00)

Primero  |RP. (21,35+16,19) (21,35+0,00) (0,00+16,04) (0,00+0,15)
Total (76,67+98,03) | (46,09+78,15) (12,55+1,41) (2,28+18,20) (0,00+0,27) (15,75+0,00)
u.l. (67,37+83,81) | (37,94+81,15) (12,55+1,41) (1,13+1,13) (0,00+0,12) (15,75+0,00)

Segundo | R.P. (21,35+16,19) (21,35+0,00) (0,00+16,04) (0,00+0,15)
Total (88,72+100,00) | (59,29+81,15) (12,55+1,41) (1,13+17,17) (0,00+0,27) (15,75+0,00)

2.11.2.- Asignacion derecursos en Hm%ario

En lasituacion actual se asignan aMoreirasy Sobrado del Obispo los recursos
necesarios para atender sus demandas a partir de |os aprovechamientos actuales, paralos horizontes
primero y segundo se les asignan |os caudal es complementarios tomados a partir del abastecimiento de
aguas a Orense, siendo las demandas estimadas para cada nlcleo en los dos horizontes de 0,08 y 0,09
en Moreirasy 0,08 y 0,08 para Sobrado. A Orense, Sejavo y Rairo se les asignan en conjunto 13,36 a
tomar de | os actual es aprovechamientos para la situacion actual, para los horizontes primero y segundo
selesasignan 13,21y 14,42 atomar de los mismos puntos teniendo en cuenta que deben abastecer alos
dos nucleos citados anteriormente, yaincluidos. Al conjunto de las industrias se les asignan, paralos
tres horizontes 2,74 atomar de los mismos puntos que toman actualmente. Tras la construccién del
embalse de Xunqueiray del trasvase Arnoya-Orense, |0s recursos asignados se sustituiran por regulados
en e Arnoya.

En lasituacion actual se asignan aCea 0,06y a conjunto Carballino, Dacon y Maside
1,07 atomar de los aprovechamientos actuales, pero a partir de los horizontes primero y segundo se
asignan a conjunto de los cuatro nlcleos |os recursos necesarios atomar en el embalse de Arcos para
cubrir las demandas estimadas en conjunto paralos dos horizontesen 1,23y 1,54. A Iglesario sele
asignan en los tres horizontes 0,03, 0,03 y 0,04 atomar del mismo aprovechamiento actual. En lostres
horizontes se asignan a Beade, S. Cristébal, Francelosy Ribadavialos recursos superficiales necesarios
para con |os aprovechamientos actual es completen su demanda conjunta estimada en 0,50, 0,48y 0,50.
A lasindustrias en los tres horizontes se les asignan 0,70 atomar de los aprovechamientos actuales.
Traslapuestaen servicio del abastecimiento desde el embal se de Arcos estos recursos asignados se
sutituirén por regulados en dicho embal se.
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En lasituacion actua y los horizontes primero y segundo se asignan |0s recursos
necesarios, atomar de los aprovechamientos actuales, para cubrir sus demandas estimadas para:
Macedaen 0,10, 0,11y 0,12, Bafios de Molgas 0,05, 0,06 y 0,06, ambos del rio Tioria; Allariz 0,13,
0,15y 0,18 del rio Arnoia o del embalse de Xunqueira cuando entre en servicio; Celanova 0,29, 0,31y
0,36 atomar del rio Orille; Arnide 0,05, 0,06 y 0,08 del rio Arnoya. En los tres horizontes se asignan a
Cortegada | os recursos de sus actuales aprovechamientos y |os necesarios del rio Mifio para cubrir sus
necesi dades estimadas en 0,04, 0,04 y 0,05. A lasindustrias se les asignan 0,27 atomar de los mismos
lugares que toman ahora

A LaCafizase asignan del rio Devalos caudal es necesarios para atender sus
demandas estimadas en 0,09, 0,11y 0,13 en los tres horizontes. A 1os nlicleos de Mondariz,
Puenteareasy Castillo en laactualidad se les asignan 0,04, 0,45y 0,04 atomar del rio Tea, paralos
horizontes futuros se les asignan |os recursos para atender sus demandas estimadas respectivamente en
0,05, 0,52y 0,05 a primero, y en 0,05, 0,64y 0,05 a segundo horizonte. A los consumos industriales
selesasignan 1,53 atomar de los aprovechamientos actuales. Tras la construccion del embalse del Tea,
estos recursos se sustituiran por regulados en dicho embalse.

A los nucleos de Porrifio, Relba, Portela, Monte, Campo de Eiro, Iglesia, Tuy y La
Guardia, asi como alasindustrias de la zona se les asignan los caudal es necesarios, atomar del trasvase
delas cuencas de Galicia-Costay recursos captados del subalveo del rio Mifio, para atender sus
demandas méximas hasta & segundo horizonte estimadas respectivamente en: 0,49, 0,14, 0,11, 0,09,
0,11, 0,08, 0,57, 0,73 y 4,00, ademés durante los cuatro meses de verano se asignan aTuy y LaGuardia
0,06y 0,26 parala demanda estacional.

Asimismo se asignan en € primer y segundo horizonte 0,50 y 1,00 de recursos
superficiales o regulados en los embal ses a construir, para abastecimiento de los poligonos industriales

de nuevaimplantacion.

Los regadios privados de la zona tomaran seglin sus concesiones. En cuanto al resto de
los nucleos del sistema (< 500 habitantes), se les asignan en la actualidad | os recursos que aprovechan,
y en los horizontes futuros unos 13,86 de subterraneos y 1,04 de superficiales, para sus demandas
urbanas y ganaderas.

2.11.3.- Exclusividad de usos

Ninguna.
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2.11.4.- Otorgamiento de nuevas concesiones

En € rio Mifio hastala desembocadura pueden otorgarse concesiones paratodo tipo de
riego en cuantia de hasta 30 Hm%afio.

En los restantes rios, hasta que no se realicen obras de regulacion, como regla general
No se otorgaran concesiones para regadio, salvo en riegos por goteo o localizado de dta frecuenciao en
invernadero o cultivo forzado. Pueden otorgarse concesiones parariegos de cualquier tipo apartir de las
aguasdelaE.D.A.R.
2.11.5.- Excepciones al caudal medioambiental

Se hacen excepciones exclusivamente en los rios que abastecen a Maceda, Bafios de
Molgas, Allariz, Celanova, Cea, Carballino, Dacon, Maside, Iglesario y La Cariiza, en tanto no se
construyan las infraestructuras de regulacién previstas.

Por otra parte para el abastecimiento urbano a nticleos de menos de 500 htesla
excepcion estotal. Para e abastecimiento urbano a ncleos mayores de 500 hts, e industrias de poco
consumo podra aprovecharse hastael 75 % del caudal medioambiental con la condicion que latomay

larestitucion estén 1o mas proximas posibles.

En un punto préximo ala desembocadura a mar, ajuicio del Organismo de Cuenca,
podréan otorgarse 63 Hm*/afio para abastecimiento urbano, industrial y riegos.

2.11.6.- Propuestas para lareduccion temporal de los caudales medioambientales

Las sefidladas en €l Plan.

2.11.7.- Reservasde aguasy terrenos

Reservade aguas'y terrenos paralarealizacion del E. de Riobo en € rio Arnoia TM
(Vilar de Barrio).

Reservade 2 m*/seg del rio Mifio antes de su desembocadura para el crecimiento
futuro de lademanda urbana, turistica e industrial del érea Vigo-Redondel aPorrifio-Tuy-La Guardia.

2.11.8.- Medidastransitorias
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Podra prescindirse del respeto alos caudal es medioambientales en tanto no se realicen
las obras sustitutorias de las aprovechamientos actuales.

2.11.9.- Propuesta de estudios para definir perimetros de proteccion
Se propone ladefinicion del perimetro de proteccion para:
Embal ses de uso urbano existentes:
- Embalse de Castaddén
- Embal se de Cachamuifia
- Embalse de Castrelo
- Embase de Velle
Embal ses de uso urbano a construir:
- Embal se de Xunqueira
- Embalse de Arcos
- Embalse dd Tea
Tomas superficiales para abastecimiento urbano existentes:
- Rio Mifio para Orense
- Rio Arenteiro para Carballino
- Rio Tera para Puenteareas
2.11.10.- Travasesinteriores
No hay ningun trasvase desde € interior del PHNI a este sistema.
2.11.11.- Trasvases exteriores
En laactualidad esta en servicio €l abastecimiento a Porrifio y su poligono industrial
con aguas reguladas en el embalse de Eiras, integrado en el abastecimiento ala comarcade lariade

Vigo, cuenca de Galicia-Costa. Este trasvase alcanzala cantidad de 1,5 Hm%afio.

Para los dos horizontes futuros se prevé laampliacion ddl citado trasvase hasta una



PLAN HIDROLOGICO NORTE | SISTEMA 5.- MINO BAJO - 54

capacidad de 500 I/s, obra en gjecucidn actuamente, e integrar en el mencionado abastecimiento los
municipios de Tuy, Mas, Tomifio, O Rosal y La Guardia. Con todo €llo, € trasvase dcanzaralos 15,75
Hm?®/afio en |os horizontes primero y segundo.
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3.- CALIDAD DEL RECURSO

3.1- PANORAMICA ACTUAL

3.1.1.- Aguassuperficialesfluyentes

Lainformacién més reciente sobre el estado actual del sistema en relacion con la
calidad de las aguas procede de la campafia de andlisis llevada a cabo por laCHN en 1.990, que ha
incluido los siguientes puntos:

13-O Rio Mifio, en los Peares (bgjo € puente del ferrocarril)

14-O Rio Barbafia, en Puente Noala (San Ciprian de Vifias)

15-O Rio Barbafia, aguas arribade la confluenciaen el Rio Mifio

16-O Rio Mifio, aguas abajo de Quintela

17-O Rio Avia, en Pazos

18-O Rio Arenteiros, en Pazos

19-O Rio Avia, aguas arriba de Ribadavia

20-O Rio Arnoya, aguas abgjo de Allariz

21-O Rio Orille, aguas arriba de la confluencia con € Rio Arnoya

22-O Rio Arnoya, en Arnoya

23-O Rio Mifio, aguas abajo de confluenciadel Rio Arnoya (en Cortegada)
24-O Rio Mifio, aguas arriba de confluencia del Rio Tea (en Salvatierra)
25-0O Rio Tea, aguas arriba de confluenciaen €l Rio Mifio (en Salvatierra)
26-O Rio Louro, aguas arriba de Mos

27-O Rio Louro, en Tuy (en €l puente)

28-O Rio Mifio, aguas abajo de Tuy (debajo de la aduana)

3.1.2.- Situacién delos puntos de control actuales

En el plano de situacion actual de calidad en los cauces referida a estigje decenal se
representa la ubicacion de las estaciones de control de calidad.

3.1.3.- Descripcion dela calidad actual

Lacalidad actual de los cauces del Sistema se ha cdificado bajo dos aspectos
diferentes:
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a)

Por una parte se han estudiado | os resultados de ensayos quimicos de muestras de agua
extraidas en diferentes caucesy, en funcién de ellos, se ha deducido lacalidad de las aguas
fluyentes por su aptitud para la produccion de agua potable, por su aptitud para el bafio y por su
aptitud como soporte de vida piscicola

De acuerdo con las Directivas de la C.E.E. sobre Objetivos de Calidad de Aguas Superficiaes,
lacalidad del agua en los cauces se ha establecido de acuerdo con |as siguientes restricciones
de los pardmetros analizados:

APTITUD PARA ABASTECIMIENTO DE POBLACIONES
LIMITES DE LOS PARAMETROS IMPERATIVOS ADOPTADOS EN LA CALIFICACION DE LAS AGUAS
CALIDAD
PARAMETRO
Al A2 A3

Y — —— — —— —————— |
TEMPERATURA, °C <25 <25 <25
pH >6.5-<8.5 >5.5-<9.
CONDUCTIVIDAD, ms/cm <1000 <1000 <1000
CLORUROS, mg/l <200 <200 <200
NITRATOS, mg/l <50 <50 <50
SULFATOS, mg/l <250 <250 <250
FOSFATOS, mg/l <0.4 <0.7 <0.7
DETERGENTE, mg/l <0.2 <0.2 <0.5
FENOLES, mg/| <0.001 <0.005 <0.1
COLIFORMES TOTALES, n°/100 ml <50 <5000 <50000
COLIFORMES FECALES, n°/100 ml <20 <2000 <20000
ESTREPTOCOCOS FECALES, n%/100 ml <20 <1000 <10000
SALMONELLA, n% | 0 0 0
ARSENICO, mg/l <0.05 <0.05 <0.1
SELENIO, mg/l <0.01 <0.01 <0.01
MERCURIO, mg/l <0.001 <0.001 <0.001
COBRE, mg/| <0.05 <0.05 <1
PLOMO, mg/| <0.05 <0.05 <0.05
ZINC, mg/| <3 <5 <5
HIERRO, mg/l <0.3 <2
MANGANESO, mg/l <0.05 <0.1 <1
BARIO, mg/l <0.01 <1 <1
CADMIO, mg/l <0.005 <0.005 <0.005
CROMO, mg/| <0.05 <0.05 <0.05
OXIGENO DISUELTO, mg/| >6.3 >4.5 >2.7
BORO, mg/l <1 <1 <1

| PLAGICIDAS, mg/l <0.001 <0.0025 <0.005

| HIDROCARBUROS, mg/l <0.05 <0.2 <1
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APTITUD PARA ABASTECIMIENTO DE POBLACIONES

LIMITES DE LOS PARAMETROS IMPERATIVOS ADOPTADOS EN LA CALIFICACION DE LAS AGUAS

CALIDAD
PARAMETRO
Al A2 A3
Y — —— — —— —————— |
CARBUROS, mg/l <0.0002 <0.0002 <0.01
AMONIO, mg/I <0.5 <1 <2
CIANURO, mg/| <0.05 <0.05 <0.05
FLUOR, mg/I <15 <1.7 <1.7
MATERIALES TOTALES EN SUSPENSION, mg/I <25
SUSTANCIAS EXTRAIBLES CON CLOROFORMO, mg/| <0.1 <0.2 <0.5
DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO, mg/l <30 <30 <30
DBOS5, mg/l <3 <5 <7
NITROGENO, mg/| <1 <2 <3
| APTITUD PARA VIDA PISCICOLA ||
| LIMITES DE LOS PARAMETROS IMPERATIVOS ADOPTADOS EN LA CALIFICACION DE LAS AGUAS ||
PARAMETRO SALMONIDOS CIPRINIDOS |
_
TEMPERATURA, °C <21.5 <28
pH >6. - <9. >6. - <9.
ZINC, mg/| =<0.3 =<1
OXIGENO DISUELTO, mg/| =>9 =>6
AMONIO, mg/l =<1 =<1
APTITUD PARA BANO
LIMITES DE LOS PARAMETROS IMPERATIVOS ADOPTADOS EN LA CALIFICACION DE LAS AGUAS
PARAMETRO APTA
pH >6. - <9.
FENOLES, mg/| =< 0.05
COLIFORMES TOTALES, n°/100 ml < 10.000
COLIFORMES FECALES, n°/100 ml < 2.000

SALMONELLA, n° |
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b)

Por otra parte, considerando que los objetivos de calidad que mas adel ante se proponen se
refieren alas condiciones previsibles en e afio horizonte en la situacion de estigje pésimo -
caudal medio mensual minimo con periodo de retorno 10 afios -, se ha estudiado la calidad de
las aguas en |os cauces simulando |as condiciones resultantes como consecuenciade la
recepcion de los vertidos puntual es més contaminantes de origen urbano e industrial. Bgjo este
segundo aspecto la calidad de las aguas se ha establecido en funcién de su aptitud paralavida
piscicola por medio de la evolucion de los parémetros oxigeno disuelto - OD -, demanda bio-
quimica de oxigeno a5 dias - DBOj -, solidos suspendidos - S.S. - y nitrégeno amoniacal -
NH;, N.

Bajo este aspecto de calificacion de la calidad de las aguas, para aquellos cauces en los que se
superan las restricciones impuestas por lavida de ciprinidos, se han utilizado unos limites de
los parametros asociados a una calidad minima admisible de las aguas en los cauces, cuando
estos limites son superados | as aguas se califican como no admisibles.

El cuadro siguiente resume los criterios simplificados de calificacion de las aguas en la
situacion del estigje pésimo simulado.

CONCENTRACIONESEXIGIBLESEN LASAGUASDE LOSCAUCES
SEGUN DIFERENTESOBJETIVOSDE CALIDAD
(Criterios simplificados para simulacion del estiaje pésimo)

CONCENTRACIONES

OBJETIVO DE CALIDAD O.DIS DBO, SS NH,-N
mg/l mg/l mg/l mg/l
APTITUD PARA SALMONIDOS >=6 =<3 =< 25 =<1
APTITUD PARA CIPRINIDOS >=4 =<6 =< 25 =<1
CALIDAD MINIMA >=2 =< 20 =< 50 =<15
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3.131- Calificacion segun las campanas de anélisis de muestras

Delos resultados de los andlisis realizados en | os puntos relacionados en € apartado
3.1.1. se deducen las siguientes conclusiones:

Aptitud de |las aguas parala produccion de agua potable

Sin tener en cuenta las determinaciones analiticas sobre contenido de mercurio, cadmio
y materias extraibles con cloroformo, que presentan val ores excepciona mente altos en todos |os puntos
de muestreo (probablemente debidos a nivel de precision de los métodos de laboratorio empleados, que
no permiten descender en los resultados alas cifras que impone la norma), se relacionan en € cuadro
siguiente aguellos parametro que en alguno de los puntos de observacion alcanzan val ores que superan
loslimites delacalidad A1y enfuncién de ellos la calidad resultante en respecto ala aptitud del agua
delos cauces para la produccion de agua potable.

Como puede observarse en € cuadro, en once de los dieciseis puntos de muestreo €l
aguaresultade calidad inferior a A3 (indicada como A4*), y solamente en el Rio Orille, aguas arribade
laconfluenciacon el Rio Arnoyaresultacalidad A2.
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SISTEMA MINO INFERIOR
CALIDAD DE LAS AGUAS SEGUN SU APTITUD PARA PRODUCCION DE AGUA POTABLE
RIO SITIO CAL- FOS- DETER- FENO- COLI_- COLI- ES- SALMO- COBR HIE- MANGA- BOR AM CIAN- MES DQO DBO5 NI-
IDAD FATOS GENTE LES TOTAL _FECAL TREP- NELLA E RRO NESO O O- URO TROG-
TO NIO ENO |
MINO EN LOS PEARES, A3 A2 Al Al Al Al A2 Al A3 Al Al Al Al Al A2 Al Al Al
BAJO PUENTE DE
FERROCARRIL
BARBANA EN PUENTE NOA- A4* A2 Al Al A2 A3 Al Al Al A2 A2 Al Ad* Al A2 Ad* Ad* Ad*
LLA, SAN CIPRIAN
DE VINAS
BARBANA AGUAS ARRIBA DE A4* A2 Al Al A2 A2 Al Al Al Al A2 Al Ad* Al Al Al Ad* Ad*
CONFLUENCIA EN
RIO MINO
MINO AGUAS ABAJO DE A4* A2 Al Al A2 A2 Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Ad* A3
QUINTELA
AVIA EN PAZOS A4* A2 Al Al A2 A2 Al Al Al Al Al Al Al Al A2 Ad* Ad* Al
AREN- EN PAZOS A4* A2 Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Ad* A2 Al Ad* A2
TEIROS
AVIA AGUAS ARRIBA DE A4* A2 Al Al A2 A2 Al Al Al Al Al Ad* Al Al Al Al Al A2
RIBADAVIA
ARNOYA AGUAS ABAJO DE A4* A2 Al Al A3 A3 Al Al A3 A2 Al Al A3 Al A2 Ad* Ad* A3
ALLARIZ
ORILLE AGUAS ARRIBA DE A2 A2 Al Al Al Al Al Al Al A2 Al Al A2 Al A2 Al Al A2
CONFLUENCIA
CON RIO ARNOYA
ARNOYA EN ARNOYA A3 A2 Al A3 A2 A2 Al Al Al Al Al Al Al Al A2 Al Al Al
MINO AGUAS ABAJO DE A3 A2 A3 A3 A2 A2 Al Al A3 Al Al Al Al Al Al Al Al A2
CONFL. DE RIO
ARNOYA, EN COR-
TEGADA
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SISTEMA MINO INFERIOR

CALIDAD DE LAS AGUAS SEGUN SU APTITUD PARA PRODUCCION DE AGUA POTABLE

RIO SITIO CAL- FOS- DETER- FENO- COLI_- COLI- ES- SALMO- COBR HIE- MANGA- BOR AM CIAN- MES DQO DBO5 NI-
IDAD FATOS GENTE LES TOTAL _FECAL TREP- NELLA E RRO NESO O O- URO TROG-
TO NIO ENO |

MINO AGUAS ARRIBA DE A4* A2 Al Al A2 A2 Al Al Al Al Al Al Al Al Al Al Ad* Al
CONFL. DE RIO
TEA, EN SALVATIE-
RRA

TEA AGUAS ARRIBA DE A3 A2 Al Al A2 Al Al Al Al Al Al Al Al Al A2 Al A3 A2
CONFL. EN RIO
MINO, EN SAL-
VATIERRA

LOURO AGUAS ARRIBA DE A4* A2 Al Al A2 A3 Al Al Al Al Al Al Al Al A2 Ad* Ad* Al
MOS

LOURO EN TUY, EN EL A4* A2 Al Al A3 A3 A2 Al A3 A2 A3 Al Ad* Al A2 Ad* Ad* Ad*
PUENTE

MINO AGUAS ABAJO DE A4* A2 Al Al A2 A2 Al Ad* Al Al Al Al Al Al Al Ad* Ad* Al

TUY (DEBAJO DE
LA ADUANA)
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Aptitud de las aguas como soporte de la vida piscicola

Como puede observarse en latabla de la pagina siguiente, los andlisis realizados demuestran que
las aguas son aptas para soportar la vida de salmoénidos con excepcidn de los correspondientes a Rio
Barbafia (en los dos puntos de muestreo), a Rio Arnoya, aguas abajo de Allariz, y a Rio Louro en Tuy,
donde, debido a ato contenido de nitrégeno amoniacal, resultan no aptas paralavida piscicola
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SISTEMA MINO INFERIOR

CALIDAD DE LAS AGUAS SEGUN SU APTITUD PARA LA VIDA PISCICOLA

RIO SITIO CALIDAD TEMPERATURA PH ZINC O_DISUELTO AMONIO
MINO EN LOS PEARES, BAJO PUENTE DE FERROCARRIL Salménidos Salménidos Salménidos Salménidos Salménidos Salménidos
BARBANA EN PUENTE NOALLA, SAN CIPRIAN DE VINAS No apta Salmoénidos Salmoénidos Salmoénidos Salmoénidos No apta
BARBANA AGUAS ARRIBA DE CONFLUENCIA EN RIO MINO No apta Ciprinidos Salménidos Salménidos Salménidos No apta
MINO AGUAS ABAJO DE QUINTELA Salmoénidos Salménidos Salmoénidos Salmoénidos Salménidos Salménidos
AVIA EN PAZOS Salménidos Salmonidos Salmonidos Salmonidos Salmonidos Salmonidos
ARENTEIROS EN PAZOS Salmoénidos Salmonidos Salmonidos Salmonidos Salmonidos Salmonidos
AVIA AGUAS ARRIBA DE RIBADAVIA Salménidos Salmonidos Salmonidos Salmonidos Salmonidos Salmonidos
ARNOYA AGUAS ABAJO DE ALLARIZ No apta Salmoénidos Salménidos Salménidos Salménidos No apta
ORILLE AGUAS ARRIBA DE CONFLUENCIA CON RIO ARNOYA Salménidos Salmonidos Salmonidos Salmonidos Salmonidos Salmonidos
ARNOYA EN ARNOYA Salménidos Salmonidos Salmonidos Salmonidos Salmonidos Salmonidos
MINO AGUAS ABAJO DE CONFL. DE RIO ARNOYA, EN CORTEGADA Salménidos Salménidos Salménidos Salménidos Salménidos Salménidos
MINO AGUAS ARRIBA DE CONFL. DE RIO TEA, EN SALVATIERRA Salménidos Salménidos Salménidos Salménidos Salménidos Salménidos
TEA AGUAS ARRIBA DE CONFL. EN RIO MINO, EN SALVATIERRA Salménidos Salménidos Salménidos Salménidos Salménidos Salménidos
LOURO AGUAS ARRIBA DE MOS Salménidos Salmonidos Salmonidos Salmonidos Salmonidos Salmonidos
LOURO EN TUY, EN EL PUENTE No apta Salmoénidos Salménidos Salménidos Salménidos No apta
MINO AGUAS ABAJO DE TUY (DEBAJO DE LA ADUANA) Salmoénidos Salménidos Salménidos Salménidos Salménidos Salménidos
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Aptitud de las aguas para €l bafio

Los andlisis realizados indican que las aguas resultan no aptas para el bafio en seisdelos

diecisals puntos de muestreo, como puede apreciarse en €l cuadro siguiente.

SISTEMA MINO INFERIOR
CALIDAD DE LAS AGUAS SEGUN SU APTITUD PARA BANO
RIO SITIO CALIDAD PH FENOLES COLI_- COLI_- SALMO-
TOTAL FECAL NELLA
MINO EN LOS PEARES, BAJO PUENTE APTA Sl Sl Sl Sl Sl
DE FERROCARRIL
BARBANA EN PUENTE NOALLA, SAN CI- NO APTA Sl Sl Sl NO Sl
PRIAN DE VINAS
BARBANA AGUAS ARRIBA DE CONFLUENCIA APTA Sl Sl Sl Sl Sl
EN RIO MINO
MINO AGUAS ABAJO DE QUINTELA APTA S| S| S| S| S|
AVIA EN PAZOS APTA S| S| S| S| S|
ARENTEIROS EN PAZOS APTA S| S| S| S| S|
AVIA AGUAS ARRIBA DE RIBADAVIA APTA S| S| S| S| S|
ARNOYA AGUAS ABAJO DE ALLARIZ NO APTA S| S| NO NO S|
ORILLE AGUAS ARRIBA DE CONFLUENCIA APTA Sl Sl Sl Sl Sl
CON RIO ARNOYA
ARNOYA EN ARNOYA APTA S| S| S| S| S|
MINO AGUAS ABAJO DE CONFL. DE RIO NO APTA Sl NO Sl Sl Sl
ARNOYA, EN CORTEGADA
MINO AGUAS ARRIBA DE CONFL. DE APTA Sl Sl Sl Sl Sl
RIO TEA, EN SALVATIERRA
TEA AGUAS ARRIBA DE CONFL. EN APTA Sl Sl Sl Sl Sl
RIO MINO, EN SALVATIERRA
LOURO AGUAS ARRIBA DE MOS NO APTA S| S| S| NO S|
LOURO EN TUY, EN EL PUENTE NO APTA S| S| NO NO S|
MINO AGUAS ABAJO DE TUY (DEBAJO NO APTA Sl Sl Sl Sl NO
DE LA ADUANA)
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3.132- Calidad previsible en €l estiaje pésimo

La calidad de las aguas de los cauces que reciben los vertidos contaminantes més
significativos en condiciones de estigie pésimo ha sido estudiada mediante la aplicacion de un modelo
informatizado que permite determinar la evolucion de cinco pardmetros asociados a la eventua
contaminacién - oxigeno disuelto, DBO;, sélidos en suspension, nitrogeno amoniacal y fosforo - alo largo
de la red de cauces en funcién de las aportaciones naturales que transportan y los vertidos de aguas
residuales que se incorporan puntual mente.

Logicamente, para comparar la necesidad y eficacia de las medidas correctoras que es
necesario incorporar a sistema para acanzar los objetivos de calidad que més adelante se proponen, €
primer paso ha consistido en andizar cud seria la calidad en la red de cauces en € estigie pésimo sin
infraestructuras de depuracion.

En el plano 3.1 se representan |os resultados obtenidos, que se resumen en larelacion del
cuadro siguiente, que recoge la calidad asociada a puntos significativos de los cauces del Sistema.

CALIDAD DE LOS CAUCES DEL MINO INFERIOR EN EL ESTIAJE PESIMO

SIN INFRAESTRUCTURAS DE DEPURACION

RIO LOCALIZACION CALIDAD .
ARENTEIRO CABECERA DEL ARENTEIRO Salménidos
ARENTEIRO VERTIDO CARBALLINO No apta
ARENTEIRO CONFLUENCIA CON AVIA No apta
ARNOYA CABECERA DEL ARNOYA Salménidos
ARNOYA VERTIDO BANOS DE MOLGAS C. minima
ARNOYA VERTIDO ALLARIZ No apta
ARNOYA CONFLUENCIA DEL RIO ORILLE No apta
ARNOYA VERTIDO CELANOVA No apta
ARNOYA CONFLUENCIA EN EL MINO No apta
AVIA CABECERA DEL AVIA Salménidos
AVIA AVIA ARR. ARENTEIRO Salménidos
AVIA CONFLUENCIA DEL ARENTEIRO No apta .
AVIA VERTIDO BEADE No apta
AVIA CONFLUENCIA EN EL MINO No apta
MINO INCORPORACION MINO SUPERIOR Salménidos
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CALIDAD DE LOS CAUCES DEL MINO INFERIOR EN EL ESTIAJE PESIMO

SIN INFRAESTRUCTURAS DE DEPURACION

RIO LOCALIZACION CALIDAD
MINO CONFLUENCIA DEL RIO SIL Salménidos
MINO VERTIDO S. CIPRIAN VINAS Salménidos
MINO VERTIDO ORENSE No apta
MINO MINO ARR. AVIA No apta
MINO CONFLUENCIA DEL RIO AVIA No apta
MINO VERTIDO RIBADAVIA No apta
MINO MINO ARR. ARNOYA No apta
MINO CONFLUENCIA DEL RIO ARNOYA No apta
MINO VERTIDO LA CANIZA No apta
MINO CONFLUENCIA DEL RIO DEVA No apta
MINO MINO ARRIBA TEA No apta
MINO CONFLUENCIA DEL RIO TEA No apta
MINO CONFLUENCIA DEL RIO LOURO No apta
MINO VERTIDO TUY No apta
MINO DESEMBOCADURA EN EL MAR No apta
TEA CABECERA DEL RIO TEA Salménidos
TEA VERTIDO MONDARIZ C. minima
TEA VERTIDO PUENTEAREAS No apta
TEA VERTIDO CASTILLO No apta
TEA CONFLUENCIA EN EL MINO No apta
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3.2- VERTIDOS

3.2.1.- Vertidosurbanos

Los focos de contaminacion de naturaleza urbana corresponden a nicleos poco

indugtrializados y por tanto, en general, los vertidos contaminantes de origen industrial podran ser recogidos

en las redes de alcantarillado de uso publico y tratados en instal aciones de depuracion convencional .

La poblacion del sistema se presenta muy dispersay de los 439.435 habitantes previstos

en 1992 en el ambito del sistema, solamente 202.877 se concentraran en niicleos de mas de 500 habitantes.

Los focos de contaminacion de naturaleza urbana originados por nicleos de poblacion

mayor o igual a 500 habitantes se relacionan en €l cuadro siguiente:

NUCLEOS DE 500 O MAS HABITANTES EN EL SISTEMA MINO INFERIOR
POBLACION
MUNICIPIO NUCLEO 1992 2002 2012 I

Allariz Allariz 1.761 1.761 1.761
Avibdn Iglesario 710 710 710
Bafios de Molgas Bafios de Molgas 722 722 722
Barbadanes Sobrado del Obispo 678 772 869
Beade Beade 964 964 964
Carballino Carballino 6.045 6.045 6.045
Celanova Celanova 2.672 2.672 2.672
Cortegada Cortegada 548 548 548
Maceda Maceda 1.698 1.698 1.698
Maside Dacon 814 911 1.025

Maside 1.101 1.259 1.417
Orense Orense 94.223 110.442 126.786

Rairo 777 881 992

Sejalve 893 985 1.109 |
Ribadavia Francelos 940 940 940

San Cristébal 625 625 625
Rivadabia Rivadabia 3.540 3.540 3.540
San Cristébal de Cea Cea 1.007 1.152 1.296
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NUCLEOS DE 500 O MAS HABITANTES EN EL SISTEMA MINO INFERIOR
POBLACION
MUNICIPIO NUCLEO 1992 2002 2012 I
Toen Moreiras 795 887 999
La Cafiza La Cafiza 1.310 1.448 1.448
La Guardia La Guardia 11.699 16.594 21.988
Mondariz - Balneario Mondariz - Balneario 547 592 592
Mos Campo de Eiro 1.136 1.136 1.136
Iglesia 689 689 689
Monte 806 806 806
Postela 999 999 999
Porrifio Porrifio 4.385 5.270 6.092
Relba 1.455 1.455 1.455
Puenteareas Puenteareas 4.102 4.504 4.504
Salvatierra de Mifio Castillo 599 674 674
Villar de Barrio Arnuid 549 549 549
Tuy Tuy 5.171 6.251 7.227
SUMA NUCLEOS >= 500 hab. 153.960 178.481 202.877
Resto de nucleos del Sistema 257.280 246.871 236.558
TOTAL SISTEMA MINO INFERIOR 411.240 425.352 439.435

En el plano 3.2 se presenta la situacion de los niicleos urbanos relacionados.



PLAN HIDROLOGICO NORTE |

SISTEMA 5.- MINO BAJO - 69

3.2.2.- Vertidosindustriales

L os vertidos industriales de mayor entidad identificados en € Sistema se relacionan en €

cuadro siguiente:

VERTIDOS INDUSTRIALES EN EL AMBITO DEL MINO INFERIOR
VOLUMEN
INDUSTRIA RIO MUNICIPIO ANUAL
m*/afio |
SDAD. GALLEGA DE PESCADOS DEVA LA CANIZA 6.000
MATADERO MUNICIPAL AS NEVES PONTILLON TEA AS NEVES 36.000
MATADERO MUNICIPAL PONTEAREAS TEA PONTEAREAS 36.000
AVIGAN TEA RIBA DE TEA 70.000
BUTANO LOURO MOS 10.000
TALLERES Y FUNDICIONES NAVALES LOURO MOS 2.000
GRANITOS IBERIA LOURO MOS 2.000
CEDEGASA LOURO MOS 2.000
EMBOTELLADORA CELTA, S.A. LOURINO MOS 7.000
CARPINTERIA PLASTICA LOURO MOS 2.000
ANTONIO BANDEIRAS LOURINO MOS 6.000
GRANJA LOURINA LOURO MOS 25.000
ISOCOLD LOURO MOS 8.000
GRANJA AVICOLA LOURO MOS 160.000
ICI ZELTIA LOURO PORRINO 17.500
ICI FARMA LOURO PORRINO 43.800
FRIGOLOURO LOURO PORRINO 625.000
A.R. PICHEL, S.A. LOURO PORRINO 2.000
METANON LOURO PORRINO 2.000
HIMAHE LOURO PORRINO 51.000
CEAMSA LOURO PORRINO 100.000
SERPITOS LOURO PORRINO 36.000
LIGNOTOCK LOURO PORRINO 6.000
CIA DE MOTORES M.B.D. LOURO PORRINO 3.000
ROCAS EUROPEAS DE CONSTRUCCION LOURO PORRINO 2.000
GALLEGA DE GRASAS LOURO PORRINO 2.000
FRINOVA LOURO PORRINO 40.000
FUNDIYACTO AYO. BACEIRA PORRINO 2.000
GOMY MANUFACTURAS DEL CAUCHO MINO TUY 6.000
RENOVADOS CANFRAN MINO TUY 3.000
MATADERO MUNICIPAL DE TUY AYO. SEIDAL TUY 4.000
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VERTIDOS INDUSTRIALES EN EL AMBITO DEL MINO INFERIOR
VOLUMEN
INDUSTRIA RIO MUNICIPIO ANUAL
m*/afio |
GRANJA PORCINA MINO EL ROSAL 2.000
BALO DE TAMUXE CARBALLO EL ROSAL 2.500
JOSE ALOMBA DO MINO CAMINOS LA GUARDIA 15.000
ASTILLEROS JOAQUIN CASTRO MINO LA GUARDIA 1.200
TERRAZOS DEL MINO MINO LA GUARDIA 7.500
CLUB SANTO DOMINGO MINO PEREIRO 28.000
PABELLON RECREATIVO DE ORENSE MINO ORENSE 53.000
HOSPITAL NP.. SRA. DEL CRISTAL MINO ORENSE 171.500
RENFE, ORENSE MINO ORENSE 7.200
MOSA MINO ORENSE 5.000
MATADERO MUNICIPAL ORENSE/MAGEFRIGOR MINO ORENSE 45.244
BODEGAS ARNOYA MINO ORENSE 120.000
GOISA MINO ORENSE 4.600
CANTERAS RIO MINO, S.A. MINO ORENSE 20.000
MATADERO COREN MINO ORENSE 100.000
CONSTRUCCIONES REVERTER MINO ORENSE 5.000
POLIGONO SAN CIPRIAN BARBARNA ORENSE 150.000
BODEGAS RIBERA MINO CENLLE 2.500
CANTERAS DE XUBIN, S.A. FARIXA CENLLE 5.000
ARIDOS DE ASTARIZ MINO CASTRELO 152.000
MANUEL MENDEZ VILLANUEVA MINO CASTRELO 2.000
BENIGNO FERNANDEZ SOUSA MINO CASTRELO 2.000
CARBONICA DE FUENTE BOA CARRAS MASIDE 2.000
PISCIFACTORIA MUNICIPAL DE CARBALLINO ARENTEIRO CARBALLINO 20.000.000
GASEOSAS GONZALEZ ARENTEIRO CARBALLINO 2.000
PISCIFACTORIA CARINSA ARENTEIRO CARBALLINO 18.000.000
JOSE BOVEDA CARRASCO AVIA RIBADAVIA 2.000
COSECHAS DE VINO DEL RIBEIRO MINO RIVADAVIA 150.000
BODEGA COOP. PAZO RIBEIRO AVIA RIVADAVIA 60.000
MATADERO MUNICIPAL DE RIBADAVIA AVIA RIBADAVIA 2.000
COOP. MINO DA GUIA MINO DA GUIA XUNQUEIRA 4.000
J. A. PEREZ ZAPATA MINO XUNQUEIRA 2.000
JESUS CASADO REBOREDO TIOIRA, MINO MACEDA 2.000
PISCINA MUNICIPAL TIOIRA, MINO MACEDA 2.000
IBEROLACTO ARNOYA ALLARIZ 100.000
MATADERO MUNICIPAL DE ALLARIZ ARNOYA ALLARIZ 2.000
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VERTIDOS INDUSTRIALES EN EL AMBITO DEL MINO INFERIOR
VOLUMEN
INDUSTRIA RIO MUNICIPIO ANUAL
m*/afio |
DANIEL BORGE FERNANDEZ ORILLE CELANOVA 2.000
RAMON DOMINGUEZ DOMINGUEZ SAMPIL CELANOVA 6.000
MATADERO MUNICIPAL CELANOVA SAMPIL CELANOVA 2.500
IBEROLACTO ORILLE CELANOVA 120.000
AVICOLA DE CARTELLE AYO. REIGOSO CARTELLE 2.000
DARIO GONZALEZ PEREZ (GRANJA) AYO. REIGOSO CARTELLE 2.000
FRANCISCO PEREIRO ESTEVEZ ARNOYA ARNOYA 2.000
BENITO PEREZ LLOVES DEVA QUINTELA 2.000
PRETENSADOS IVAN MINO TOMINO 1.200
PRODUCTOS LACTEOS LA TUMINESA MINO TOMINO 2.000
LA ROSALEIRA MINO EL ROSAL 1.000
XESTAL TAMUXA, MINO EL ROSAL 1.500
COOPERATIVAS ORENSANAS MINO CASTRELO 100.000
AGUAS DE MONDARIZ ? MONDARIZ 46.050

En el plano 3.2 figurala situacion de los vertidos industriales.

3.2.3.- Resumen general

El resumen delos focos de contaminacion de las aguas del sistema se presentaen € cuadro
siguiente:
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VERTIDOS CONTAMINANTES EN EL SISTEMA MINO INFERIOR

POBLACION VERTIDO ANUAL, m*/afio CARGA CONTAMINANTE, tn/afio
RIO NOMBRE habits.
URBANO INDUSTRIAL TOTAL DBO5 S. SUSP. N AMONIACAL FOSFORO |
MINO VERTIDO SAN CIPRIAN LAS VINAS 0 0 150.000 150.000 45,00 45,00 7,50 3,00
MINO VERTIDO ORENSE 130.755 19.242.368 531.544 19.773.912 5.932,17 5.932,17 988,70 395,48
ARENTEIRO VERTIDO CARBALLINO 6.045 619.564 4.000 623.564 187,07 187,07 31,18 12,47
AVIA VERTIDO BEADE 964 60.801 0 60.801 18,24 18,24 3,04 1,22
MINO VERTIDO RIBADAVIA 5.105 461.529 214.000 675.529 202,66 202,66 33,78 13,51
ARNOYA VERTIDO BANOS DE MOLGAS 2.420 152.634 4.000 156.634 46,99 46,99 7,83 3,13
ARNOYA VERTIDO ALLARIZ 1.761 111.070 102.000 213.070 63,92 63,92 10,65 4,26
ARNOYA VERTIDO CELANOVA 2.672 273.859 130.500 404.359 121,31 121,31 20,22 8,09
MINO VERTIDO LA CANIZA 1.448 91.328 0 91.328 27,40 27,40 4,57 1,83
TEA VERTIDO MONDARIZ 592 37.339 46.050 83.389 25,02 25,02 4,17 1,67
TEA VERTIDO PUENTEAREAS 4.504 461.624 106.000 567.624 170,29 170,29 28,38 11,35
TEA VERTIDO CASTILLO 674 42.511 0 42.511 12,75 12,75 2,13 0,85
MINO VERTIDO TUY 16.716 1.579.347 1.529.800 3.109.147 932,74 932,74 155,46 62,18
VERTIDO ARNUID 549 34.627 0 34.627 10,39 10,39 1,73 0,69
VERTIDO CEA 1.296 81.741 0 81.741 24,52 24,52 4,09 1,63
VERTIDO CORTEGADA 548 34.563 0 34.563 10,37 10,37 1,73 0,69
VERTIDO DACON 1.025 64.649 0 64.649 19,39 19,39 3,23 1,29
VERTIDO IGLESIA 689 43.457 0 43.457 13,04 13,04 2,17 0,87
VERTIDO IGLESARIO 710 44.781 0 44.781 13,43 13,43 2,24 0,90
VERTIDO LA GUARDIA 21.988 1.386.827 0 1.386.827 416,05 416,05 69,34 27,74 |
| VERTIDO MASIDE 1.417 89.373 0 89.373 26,81 26,81 4,47 1,79 ||
| VERTIDO PORTELA 999 63.009 0 63.009 18.90 18.90 3.15 1,26 ||
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VERTIDOS CONTAMINANTES EN EL SISTEMA MINO INFERIOR

POBLACION VERTIDO ANUAL, m*/afio CARGA CONTAMINANTE, tn/afio
RIO NOMBRE habits.
URBANO INDUSTRIAL TOTAL DBO5 S. SUSP. N AMONIACAL FOSFORO
NUCLEOS < 500 habitantes 236.558 14.920.186 0 14.920.186 4.476,06 4.476,06 746,01 298,40
" TOTAL 439.435 39.897.187 2.817.894 42.715.081 12.814,52 12.814,52 2.135,75 854,30 ||
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3.3- OBJETIVOSDE CALIDAD

L os datos existentes demuestran que la calidad de las aguas en € sistema se ve afectada
sobre todo por los nulcleos de poblacion de mayor entidad, con contaminacién de naturaeza
predominantemente organica que es necesario depurar si se quiere calidad maxima en todo el sistema.

Teniendo en cuenta e estado actual de calidad, se ha adoptado como objetivo genera para
todo el sistema, para el horizonte de planificacion asociado con el afio 2005, e de que las aguas tengan
nivel Al desde € punto de vista de la aptitud parala produccion de agua potable, y permitan lavidade los
salmoénidos y el bafio. Estos objetivos cumplen los requisitos de establecidos en las Directrices Generales
de Planificacién Hidrol gica.

En funcién de los datos disponibles, puede afirmarse que la intervencion esencial para
alcanzar este objetivo es laimplantacién y/o acondicionamiento de las redes de acantarillado publico de
todos los nicleos con poblacién superior a 100 habitantes, € desbaste, como minimo de los efluentes de
las redes de nucleos de poblacion inferior a 500 habitantes y |a depuracion de los vertidos de los nlcleos
urbanos de poblacion mayor o igual a 500 habitantes, incluidos especificamente como focos de

contaminacion.

Por otra parte, considerando la situacion de los embalses existentes en € Sistemay la
ubicacién de las obras de toma para abastecimiento de poblaciones, se consideran como zonas sensibles
los cauces del Rio Mifio y los de los afluentes que confluyen aguas arriba de la Presa de Frieira.

34.- ALTERNATIVASY PROPUESTA DE ACTUACION

De acuerdo con las conclusiones del apartado anterior se establece como actuaciones

necesarias en € sistema lainstalacion y/o puesta a punto de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales

en todos los nlcleos ddl sistema de poblacién mayor o igual a 500 habitantes.

De un modo general se proponen las siguientes actuaciones:
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a) Actuaciones sobre |os vertidos sélidos

¢ Redlizacion de un inventario de |os vertederos de residuos sélidos, tanto urbanos como industriales
existentes que incluya un diagnéstico de su posible actuacion como focos de contaminacion de las
aguas.

¢ Exigencia alos organismos 0 empresas propietarias o explotadoras de | os vertederos anteriores de
la debida autorizacién de vertido.

b) Actuaciones sobre |os vertidos liquidos

¢ Revision del estado de las redes de saneamiento de todos los nlcleos de poblacion existentes,
independientemente de sus tamafios respectivos, redaccién de las correspondientes propuestas de
ampliacion o reparacion, de modo que se asegure e cumplimiento de las Directrices Generales.

A estos efectos, en todas |as poblaciones se recomienda la construccién de sistemas de tratamiento
primarios dotados como minimo de unas rejas gruesas que aseguren la eliminacion de los sélidos

de més de 10 mm de tamafio.

c) Actuaciones sobre las instalaciones industriales

¢ Los vertidos procedentes de |as instalaciones industrial es que no presenten indicios especificos de
contaminacion téxica podran, normalmente, conectarse a las redes de saneamiento generales,
siempre que se cumplan las recomendaciones gque a estos efectos se incluyen en el apartado de
ordenacion de vertidos de estas Directrices.

En € plano 3.3 se representan los objetivos de calidad propuestos.
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3.5.- PROPUESTA DE INFRAESTRUCTURAS

L as actuaciones descritas de un modo general en e apartado anterior se concretan en la
propuesta de obras de infraestructura que se expone en e cuadro siguiente:

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO EN EL SISTEMA MINO INFERIOR

| MUNICIPIO ACTUACION ||

Allariz Mejora de la red de saneamiento de Allariz

Colector General de Allariz

Estacién de bombeo en colector de Allariz

E.D.A.R. de Allariz, tratamiento secundario con fisico quimico

Avién Mejora de la red de saneamiento de Iglesario

Colector General de Iglesario

Estacion de bombeo en colector de Iglesario

E.D.A.R. de Iglesario, tratamiento alternativo

Bafios de Molgas Mejora de la red de saneamiento de Bafios de Molgas

Colector General de Bafos de Molgas

Estacion de bombeo en colector de Bafios de Molgas

E.D.A.R. de Bafios de Molgas, tratamiento secundario con fangos activos

Barbadanes Mejora de la red de saneamiento de Sobrado del Obispo

Colector General de Sobrado del Obispo

Estacion de bombeo en colector de Sobrado del Obispo

Beade Mejora de la red de saneamiento de Beade

Colector General de Beade

Estacién de bombeo en colector de Beade

E.D.A.R. de Beade, tratamiento primario

Carballino Mejora de la red de saneamiento de Carballino

Colector General de Carballino

Estaciones de bombeo en colector de Carballino

E.D.A.R. de Carballino, tratamiento terciario con nitrificacion

Celanova Mejora de la red de saneamiento de Celanova

Colector General de Celanova

Estacién de bombeo en colector de Celanova

E.D.AR. de Celanova, tratamiento secundario con fisico guimico |

Cortegada Mejora de la red de saneamiento de Cortegada

Colector General de Cortegada

Estacién de bombeo en colector de Cortegada
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OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO EN EL SISTEMA MINO INFERIOR

| MUNICIPIO ACTUACION ||

E.D.A.R. de Cortegada, tratamiento alternativo

La Cafiiza Mejora de la red de saneamiento de La Caiiiza

Colector General de La Cafiiza

Estacién de bombeo en colector de La Cafiiza

E.D.A.R. de La Cafiiza, tratamiento primario

La Guardia Mejora de la red de saneamiento de La Guardia

Colector General de La Guardia

Estacién de bombeo en colector de La Guardia

E.D.A.R. de La Guardia, tratamiento primario

Maceda Mejora de la red de saneamiento de Maceda

Colector General de Maceda

Estacion de bombeo en colector de Maceda

Maside Mejora de la red de saneamiento de Dacén

Colector General de Dacén

Estacion de bombeo en colector de Dacon

E.D.A.R. de Dacén, tratamiento alternativo

Mejora de la red de saneamiento de Maside

Colector General de Maside

Estacién de bombeo en colector de Maside

E.D.A.R. de Maside, tratamiento alternativo

Mondariz - Balneario Mejora de la red de saneamiento de Mondariz-Balneario

Colector General de Mondariz-Balneario

Estacion de bombeo en colector de Mondariz-Balneario

E.D.A.R. de Mondariz-Balneario, tratamiento alternativo

Mos Mejora de la red de saneamiento de Campo de Eiro

Colector General de Campo de Eiro

Estacion de bombeo en colector de Campo de Eiro

Mejora de la red de saneamiento de Iglesia

Colector General de Iglesia |

Mos Estacion de bombeo en colector de Iglesia

E.D.A.R. de Iglesia, tratamiento alternativo

Mejora de la red de saneamiento de Monte

Colector General de Monte

Estacion de bombeo en colector de Monte

Mejora de la red de saneamiento de Portela
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OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO EN EL SISTEMA MINO INFERIOR

| MUNICIPIO ACTUACION |

Colector General de Portela

Estacién de bombeo en colector de Portela

E.D.A.R. de Portela, tratamiento alternativo

Orense

Mejora de la red de saneamiento de Orense

Colector General de Orense

Estacién de bombeo en colector de Orense

E.D.A.R. de Orense, tratamiento secundario con fisico quimico

Mejora de la red de saneamiento de Rairo

Colector General de Rairo

Estacion de bombeo en colector de Rairo

Mejora de la red de saneamiento de Sejalvo

Colector General de Sejalvo

Estacion de bombeo en colector de Sejalvo

Estacion de bombeo en colector de San Ciprian de las Vifias

Porrifio

Mejora de la red de saneamiento de Porrifio

Colector General de Porrifio

Estacion de bombeo en colector de Porrifio

Mejora de la red de saneamiento de Relba

Colector General de Relba

Estacién de bombeo en colector de Relba

Puenteareas

Mejora de la red de saneamiento de Puenteareas

Colector General de Puenteareas

Estacién de bombeo en colector de Puenteareas

E.D.A.R. de Puenteareas, tratamiento secundario con fisico quimico
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OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO EN EL SISTEMA MINO INFERIOR

| MUNICIPIO ACTUACION ||

Ribadavia

Mejora de la red de saneamiento de Francelos

Colector General de Francelos

Estacién de bombeo en colector de Francelos

E.D.A.R. de Francelos, tratamiento secundario con fangos activos

Mejora de la red de saneamiento de Ribadavia

Colector General de Ribadavia

Estacién de bombeo en colector de Ribadavia

Mejora de la red de saneamiento de San Cristébal

Colector General de San Cristébal

Estacién de bombeo en colector de San Cristébal

Salvatierra de Mifio

Mejora de la red de saneamiento de Castillo

Colector General de Castillo

Estacién de bombeo en colector de Castillo

E.D.A.R. de Castillo, tratamiento primario

San Crist6bal de Cea

Mejora de la red de saneamiento de Cea

Colector General de Cea

Estacién de bombeo en colector de Cea

E.D.A.R. de Cea, tratamiento alternativo

Toen Mejora de la red de saneamiento de Moreiras
Colector General de Moreiras
Estacion de bombeo en colector de Moreiras
Tuy Mejora de la red de saneamiento de Tuy

Colector General de Tuy

Estacion de bombeo en colector de Tuy

E.D.A.R. de Tuy, tratamiento terciario con nitrificacién

Villar de Barrio

Mejora de la red de saneamiento de Arnuid

Colector General de Arnuid

Estacion de bombeo en colector de Arnuid

E.D.A.R. de Arnuid, tratamiento alternativo

Varios

Mejora de la red de saneamiento de nucleos urbanos de menos de 500 h.

Desbaste de efluentes de nucleos urbanos de menos de 500 h.
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En € plano 3.4 serepresentan las infraestructuras propuestas.

3.6- VALORACION ECONOMICA

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO EN EL SISTEMA MINO INFERIOR
INVERSION, en Millones de Ptas.
MUNICIPIO ACTUACION TOTAL REDES COLEC- DEPURACION
- 1 [ | tores | _____|
Allariz Mejora de la red de saneamiento de Allariz 66,918 66,918
Colector General de Allariz 34,000 34,000
Estacion de bombeo en colector de Allariz 15,000 15,000
E.D.A.R. de Allariz, tratamiento secundario con fi- 86,600 86,600
sico quimico
SUMA PARCIAL ALLARIZ 202,518
Avion Mejora de la red de saneamiento de Iglesario 26,980 26,980
Colector General de Iglesario 15,000 15,000
Estacion de bombeo en colector de Iglesario 15,000 15,000
E.D.A.R. de Iglesario, tratamiento alternativo 20,539 20,539
SUMA PARCIAL IGLESARIO 77,519
Bafios de Mejora de la red de saneamiento de Bafios de Mol- 27,436 27,436
Molgas gas
Colector General de Bafios de Molgas 17,000 17,000
Estacion de bombeo en colector de Bafios de Mol- 15,000 15,000
gas
E.D.A.R. de Bafios de Molgas, tratamiento secun- 44,460 44,460
dario con fangos activos
SUMA PARCIAL BANOS DE MOLGAS 103,896
Barbadanes Mejora de la red de saneamiento de Sobrado del 33,022 33,022
Obispo
Colector General de Sobrado del Obispo 34,000 34,000
Estacion de bombeo en colector de Sobrado del 15,000 15,000
Obispo
SUMA PARCIAL BARBADANES 82,022
Beade Mejora de la red de saneamiento de Beade 36,632 36,632
Colector General de Beade 15,000 15,000
Estacion de bombeo en colector de Beade 15,000 15,000
E.D.A.R. de Beade, tratamiento primario 8,610 8,610
SUMA PARCIAL BEADE 75,242
Carballino Mejora de la red de saneamiento de Carballino 193,440 193,440
Carballino Colector General de Carballino 29,000 29,000
Estaciones de bombeo en colector de Carballino 15,000 15,000
E.D.A.R. de Carballino, tratamiento terciario con 212,150 212,150
nitrificacion
SUMA PARCIAL CARBALLINO 449,590
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Celanova Mejora de la red de saneamiento de Celanova 85,504 85,504
Colector General de Celanova 112,500 112,500
Estacion de bombeo en colector de Celanova 45,000 45,000
E.D.A.R. de Celanova, tratamiento secundario con 138,860 138,860
fisico quimico
SUMA PARCIAL CELANOVA 381,864
Cortegada Mejora de la red de saneamiento de Cortegada 20,824 20,824
Colector General de Cortegada 15,000 15,000
Estacion de bombeo en colector de Cortegada 15,000 15,000
E.D.A.R. de Cortegada, tratamiento alternativo 15,853 15,853
SUMA PARCIAL CORTEGADA 66,677
La Cafiiza Mejora de la red de saneamiento de La Cafiiza 55,024 55,024
Colector General de La Cafiiza 150,000 150,000
Estacion de bombeo en colector de La Cafiiza 15,000 15,000
E.D.A.R. de La Cafiiza, tratamiento primario 12,930 12,930
SUMA PARCIAL LA CANIZA 232,954
La Guardia Mejora de la red de saneamiento de La Guardia 527,712 527,712
Colector General de La Guardia 136,000 136,000
Estacion de bombeo en colector de La Guardia 15,000 15,000
E.D.A.R. de La Guardia, tratamiento primario 65,964 65,964
SUMA PARCIAL LA GUARDIA 744,676
Maceda Mejora de la red de saneamiento de Maceda 64,524 64,524
Colector General de Maceda 60,000 60,000
Estacion de bombeo en colector de Maceda 15,000 15,000
SUMA PARCIAL MACEDA 139,524
Maside Mejora de la red de saneamiento de Dacén 38,950 38,950
Colector General de Dac6n 15,000 15,000
Estacion de bombeo en colector de Dacon 15,000 15,000 |
E.D.A.R. de Dacon, tratamiento alternativo 29,651 29,651
Maside Mejora de la red de saneamiento de Maside 53,846 53,846
Colector General de Maside 15,000 15,000
Estacion de bombeo en colector de Maside 15,000 15,000
E.D.A.R. de Maside, tratamiento alternativo 40,991 40,991
SUMA PARCIAL MASIDE 223,438
Mondariz - Mejora de la red de saneamiento de Mon- 22,496 22,496
Balneario dariz-Balneario
Colector General de Mondariz-Balneario 15,000 15,000
Estacion de bombeo en colector de Mon- 15,000 15,000
dariz-Balneario
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TOTAL REDES COLEC- DEPURACION
- 1 [ | tores | _____|
E.D.A.R. de Mondariz-Balneario, tratamiento alter- 51,620 51,620
nativo
SUMA PARCIAL MONDARIZ-BALNEARIO 104,116
Mos Mejora de la red de saneamiento de Campo de Eiro 43,168 43,168
Colector General de Campo de Eiro 20,000 20,000
Estacion de bombeo en colector de Campo de Eiro 15,000 15,000
Mejora de la red de saneamiento de Iglesia 26,182 26,182
Colector General de Iglesia 15,000 15,000
Estacion de bombeo en colector de Iglesia 15,000 15,000
E.D.A.R. de Iglesia, tratamiento alternativo 19,931 19,931
Mejora de la red de saneamiento de Monte 30,628 30,628
Colector General de Monte 105,000 105,000
Estacion de bombeo en colector de Monte 30,000 30,000
Mejora de la red de saneamiento de Portela 37,962 37,962
Colector General de Portela 15,000 15,000
Estacion de bombeo en colector de Portela 15,000 15,000
E.D.A.R. de Portela, tratamiento alternativo 28,899 28,899
SUMA PARCIAL MOS 416,770
Orense Mejora de la red de saneamiento de Orense 1.394,646 1.394,646
Colector General de Orense 580,000 580,000
Estacion de bombeo en colector de Orense 15,000 15,000 |
E.D.A.R. de Orense, tratamiento secundario con fi- 2.241,340 2.241,340

sico quimico

Orense Mejora de la red de saneamiento de Rairo 37,696 37,696
Colector General de Rairo 37,500 37,500
Estacion de bombeo en colector de Rairo 15,000 15,000
Mejora de la red de saneamiento de Sejalvo 42,142 42,142
Colector General de Sejalvo 58,500 58,500
Estacion de bombeo en colector de Sejalvo 30,000 30,000
Estacion de bombeo en colector de San Ciprian de 15,000 15,000
las Vifas

SUMA PARCIAL ORENSE 4.466,824

Porrifio Mejora de la red de saneamiento de Porrifio 194,944 194,944
Colector General de Porrifio 184,000 184,000
Estacion de bombeo en colector de Porrifio 15,000 15,000
Mejora de la red de saneamiento de Relba 55,290 55,290
Colector General de Relba 540,000 540,000
Estacion de bombeo en colector de Relba 15,000 15,000

SUMA PARCIAL PORRINO 1.004,234
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TORES |
Puenteareas Mejora de la red de saneamiento de Puenteareas 144,128 144,128
Colector General de Puenteareas 24,000 24,000
Estacion de bombeo en colector de Puenteareas 15,000 15,000
E.D.A.R. de Puenteareas, tratamiento secundario 177,370 177,370
con fisico guimico
SUMA PARCIAL PUENTEAREAS 360,498
Ribadavia Mejora de la red de saneamiento de Francelos 35,720 35,720
Colector General de Francelos 29,000 29,000
Estacion de bombeo en colector de Francelos 15,000 15,000
E.D.A.R. de Francelos, tratamiento secundario con 189,990 189,99
fangos activos
Mejora de la red de saneamiento de Ribadavia 113,280 113,280
Colector General de Ribadavia 48,000 48,000
Estacion de bombeo en colector de Ribadavia 15,000 15,000
Mejora de la red de saneamiento de San Cristébal 23,750 23,750
Colector General de San Cristdbal 45,000 45,000 |
Estacion de bombeo en colector de San Cristdbal 15,000 15,000
Ribadavia SUMA PARCIAL RIBADAVIA 529,740
Salvatierra Mejora de la red de saneamiento de Castillo 25,612 25,612
de Mifio
Colector General de Castillo 15,000 15,000
Estacion de bombeo en colector de Castillo 15,000 15,000
E.D.A.R. de Castillo, tratamiento primario 6,020 6,020
SUMA PARCIAL SALVATIERRA DE MINO 61,632
San Crist6- Mejora de la red de saneamiento de Cea 49,248 49,248
bal de Cea
Colector General de Cea 15,000 15,000
Estacion de bombeo en colector de Cea 15,000 15,000
E.D.A.R. de Cea, tratamiento alternativo 37,491 37,491
SUMA PARCIAL SAN CRISTOBAL DE CEA 116,739
Toen Mejora de la red de saneamiento de Moreiras 37,962 37,962
Colector General de Moreiras 30,000 30,000
Estacion de bombeo en colector de Moreiras 15,000 15,000
SUMA PARCIAL TOEN 82,962
Tuy Mejora de la red de saneamiento de Tuy 231,264 231,264
Colector General de Tuy 111,000 111,000
Estacion de bombeo en colector de Tuy 15,000 15,000
E.D.A.R. de Tuy, tratamiento terciario con nitrifica- 634,150 634,150
cion
SUMA PARCIAL TUY 991,414
Villar de Mejora de la red de saneamiento de Arnuid 20,862 20,862

Barrio
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Colector General de Arnuid 15,000 15,000
Estacion de bombeo en colector de Arnuid 15,000 15,000
E.D.A.R. de Arnuid, tratamiento alternativo 15,881 15,881
SUMA PARCIAL VILLAR DE BARRIO 66,743
Varios Mejora de la red de saneamiento de nucleos ur- 5.440,834 5.440,834
banos de menos de 500 h.
Desbaste de efluentes de nucleos urbanos de 2.838,696 2.838,696
menos de 500 h.
SUMA PARCIAL NUCLEOS DE MENOS DE 500 8.279,530
HABTS.
TOTAL SISTEMA MINO INFERIOR 19.261,122 9.238,626 3.104,500 6.917,996

Laprevision de los costes de inversion anuales se harealizado de acuerdo con los criterios
gue se deducen de la directiva de la CEE de 21 de Mayo de 1991 sobre € establecimiento de la
obligatoriedad de que las aguas residuales urbanas o industriales reciban un tratamiento suficiente y con
la calificacién de zonas sensibles y menos sensibles en los cauces del Sistema, con € resultado que se
expone en €l cuadro siguiente:
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Mejora de la red de sanea- 5,148 5,148 5,148 5,148 5,148 5,148 5,148 5,148 5,148 5,148 5,148 5,148 5,148 66,918
miento de Allariz
Colector General de Allariz 2,615 2,615 2,615 2,615 2,615 2,615 2,615 2,615 2,615 2,615 2,615 2,615 2,615 34,000
Estacion de bombeo en 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 15,000
colector de Allariz
E.D.A.R. de Allariz, trata- 0,000 21,650 21,650 21,650 21,650 86,600
miento secundario con
fisico quimico
Mejora de la red de sanea- 2,075 2,075 2,075 2,075 2,075 2,075 2,075 2,075 2,075 2,075 2,075 2,075 2,075 26,980
miento de Iglesario
Colector General de Iglesa- 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 15,000
rio
Estacion de bombeo en 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 15,000
colector de Iglesario
E.D.A.R. de Iglesario, trata- 0,000 5,135 5,135 5,135 5,135 20,539
miento alternativo
Mejora de la red de sanea- 2,110 2,110 2,110 2,110 2,110 2,110 2,110 2,110 2,110 2,110 2,110 2,110 2,110 27,436
miento de Bafios de Mol-
gas
Colector General de Bafios 1,308 1,308 1,308 1,308 1,308 1,308 1,308 1,308 1,308 1,308 1,308 1,308 1,308 17,000
de Molgas
Estacion de bombeo en 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 15,000
colector de Bafios de Mol-
gas
E.D.A.R. de Bafios de Mol- 0,000 11,115 11,115 11,115 11,115 44,460
gas, tratamiento secundario
con fangos activos
1
Mejora de la red de sanea- 5,504 5,504 5,504 5,504 5,504 5,504 33,022
miento de Sobrado del
Obispo
Colector General de Sobra- 5,667 5,667 5,667 5,667 5,667 5,667 34,000
do del Obispo
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Estacion de bombeo en 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 15,000
colector de Sobrado del
Obispo
Mejora de la red de sanea- 2,818 2,818 2,818 2,818 2,818 2,818 2,818 2,818 2,818 2,818 2,818 2,818 2,818 36,632
miento de Beade
Colector General de Beade 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 15,000
Estacion de bombeo en 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 15,000
colector de Beade
E.D.A.R. de Beade, trata- 0,000 2,153 2,153 2,153 2,153 8,610
miento primario
Mejora de la red de sanea- 14,880 14,880 14,880 14,880 14,880 14,880 14,880 14,880 14,880 14,880 14,880 14,880 14,880 193,440
miento de Carballino
Colector General de Carba- 2,231 2,231 2,231 2,231 2,231 2,231 2,231 2,231 2,231 2,231 2,231 2,231 2,231 29,000
llino
Estaciones de bombeo en 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 15,000
colector de Carballino
E.D.A.R. de Carballino, 0,000 53,038 53,038 53,038 53,038 212,150
tratamiento terciario con
nitrificacion
Mejora de la red de sanea- 6,577 6,577 6,577 6,577 6,577 6,577 6,577 6,577 6,577 6,577 6,577 6,577 6,577 85,504
miento de Celanova
Colector General de Cela- 8,654 8,654 8,654 8,654 8,654 8,654 8,654 8,654 8,654 8,654 8,654 8,654 8,654 112,500
nova
1

Estacion de bombeo en 3,462 3,462 3,462 3,462 3,462 3,462 3,462 3,462 3,462 3,462 3,462 3,462 3,462 45,000
colector de Celanova
E.D.A.R. de Celanova, 0,000 34,715 34,715 34,715 34,715 138,860
tratamiento secundario con
fisico quimico
Mejora de la red de sanea- 1,602 1,602 1,602 1,602 1,602 1,602 1,602 1,602 1,602 1,602 1,602 1,602 1,602 20,824
miento de Cortegada
Colector General de Corte- 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 15,000
gada
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Estacion de bombeo en 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 15,000
colector de Cortegada
E.D.AR. de Cortegada, 0,000 3,963 3,963 3,963 3,963 15,853
tratamiento alternativo
Mejora de la red de sanea- 4,233 4,233 4,233 4,233 4,233 4,233 4,233 4,233 4,233 4,233 4,233 4,233 4,233 55,024
miento de La Caifiza
Colector General de La Ca- 11,538 11,538 11,538 11,538 11,538 11,538 11,538 11,538 11,538 11,538 11,538 11,538 11,538 150,000
fiza
Estacion de bombeo en 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 15,000
colector de La Cafiiza
E.D.AR. de La Caiiiza, 0,000 3,233 3,233 3,233 3,233 12,930
tratamiento primario
Mejora de la red de sanea- 65,964 65,964 65,964 65,964 65,964 65,964 65,964 65,964 527,712
miento de La Guardia
Colector General de La 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 136,000
Guardia
Estacion de bombeo en 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 15,000

colector de La Guardia

colector de Dacon

E.D.A.R. de La Guardia, 0,000 16,491 16,491 16,491 16,491 65,964
tratamiento primario

Mejora de la red de sanea- 4,963 4,963 4,963 4,963 4,963 4,963 4,963 4,963 4,963 4,963 4,963 4,963 4,963 64,524
miento de Maceda

Colector General de Mace- 4,615 4,615 4,615 4,615 4,615 4,615 4,615 4,615 4,615 4,615 4,615 4,615 4,615 60,000
da

Estacion de bombeo en 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 15,000
colector de Maceda

Mejora de la red de sanea- 2,996 2,996 2,996 2,996 2,996 2,996 2,996 2,996 2,996 2,996 2,996 2,996 2,996 38,950
miento de Dacon

Colector General de Dacon 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 15,000
Estacion de bombeo en 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 15,000




PLAN HIDROLOGICO NORTE |

SISTEMA 5.- MINO BAJO - 88

PREVISION DE COSTES DE INVERSION EN EL SISTEMA MINO INFERIOR

INVERSION, en Millones de Ptas.

ACTUACION
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL
E.D.A.R. de Dacon, trata- 0,000 7,413 7,413 7,413 7,413 29,651
miento alternativo
Mejora de la red de sanea- 4,142 4,142 4,142 4,142 4,142 4,142 4,142 4,142 4,142 4,142 4,142 4,142 4,142 53,846
miento de Maside
Colector General de Masi- 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 15,000
de
Estacion de bombeo en 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 15,000
colector de Maside
E.D.A.R. de Maside, trata- 0,000 10,248 10,248 10,248 10,248 40,991
miento alternativo
Mejora de la red de sanea- 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 22,496
miento de Mondariz-
-Balneario
I 1
Colector General de Mon- 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 15,000
dariz-Balneario
Estacion de bombeo en 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 15,000
colector de Mondariz-
-Balneario
E.D.A.R. de Mondariz-Bal- 0,000 12,905 12,905 12,905 12,905 51,620
neario, tratamiento alter-
nativo
Mejora de la red de sanea- 3,321 3,321 3,321 3,321 3,321 3,321 3,321 3,321 3,321 3,321 3,321 3,321 3,321 43,168
miento de Campo de Eiro
Colector General de Cam- 1,538 1,538 1,538 1,538 1,538 1,538 1,538 1,538 1,538 1,538 1,538 1,538 1,538 20,000
po de Eiro
Estacion de bombeo en 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 15,000
colector de Campo de Eiro
Mejora de la red de sanea- 2,014 2,014 2,014 2,014 2,014 2,014 2,014 2,014 2,014 2,014 2,014 2,014 2,014 26,182
miento de Iglesia
Colector General de Iglesia 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 15,000
Estacion de bombeo en 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 15,000
colector de Iglesia
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E.D.A.R. de Iglesia, trata- 0,000 4,983 4,983 4,983 4,983 19,931
miento alternativo
Mejora de la red de sanea- 2,356 2,356 2,356 2,356 2,356 2,356 2,356 2,356 2,356 2,356 2,356 2,356 2,356 30,628
miento de Monte
Colector General de Monte 8,077 8,077 8,077 8,077 8,077 8,077 8,077 8,077 8,077 8,077 8,077 8,077 8,077 105,000
Estacion de bombeo en 2,308 2,308 2,308 2,308 2,308 2,308 2,308 2,308 2,308 2,308 2,308 2,308 2,308 30,000
colector de Monte
1
Mejora de la red de sanea- 2,920 2,920 2,920 2,920 2,920 2,920 2,920 2,920 2,920 2,920 2,920 2,920 2,920 37,962
miento de Portela
Colector General de Porte- 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 15,000
la
Estacion de bombeo en 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 15,000
colector de Portela
E.D.A.R. de Portela, trata- 0,000 7,225 7,225 7,225 7,225 28,899
miento alternativo
Mejora de la red de sanea- 232,441 232,441 232,441 232,441 232,441 232,441 1.394,646
miento de Orense
Colector General de Oren- 96,667 96,667 96,667 96,667 96,667 96,667 580,000
se
Estacion de bombeo en 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 15,000
colector de Orense
E.D.A.R. de Orense, trata- 0,000 560,335 560,335 560,335 560,335 2.241,340
miento secundario con
fisico quimico
Mejora de la red de sanea- 6,283 6,283 6,283 6,283 6,283 6,283 37,696
miento de Rairo
Colector General de Rairo 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 37,500
Estacion de bombeo en 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 15,000
colector de Rairo
Mejora de la red de sanea- 7,024 7,024 7,024 7,024 7,024 7,024 42,142
miento de Sejalvo
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Colector General de Sejal- 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750 58,500
\e)
Estacion de bombeo en 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 30,000
colector de Sejalvo
e
Estacion de bombeo en 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 15,000
colector de San Ciprian de
las Vifas
Mejora de la red de sanea- 14,996 14,996 14,996 14,996 14,996 14,996 14,996 14,996 14,996 14,996 14,996 14,996 14,996 194,944
miento de Porrifio
Colector General de Porri- 14,154 14,154 14,154 14,154 14,154 14,154 14,154 14,154 14,154 14,154 14,154 14,154 14,154 184,000
fio
Estacion de bombeo en 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 15,000
colector de Porrifio
Mejora de la red de sanea- 4,253 4,253 4,253 4,253 4,253 4,253 4,253 4,253 4,253 4,253 4,253 4,253 4,253 55,290
miento de Relba
Colector General de Relba 41,538 41,538 41,538 41,538 41,538 41,538 41,538 41,538 41,538 41,538 41,538 41,538 41,538 540,000
Estacion de bombeo en 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 15,000
colector de Relba
Mejora de la red de sanea- 11,087 11,087 11,087 11,087 11,087 11,087 11,087 11,087 11,087 11,087 11,087 11,087 11,087 144,128
miento de Puenteareas
Colector General de Puen- 1,846 1,846 1,846 1,846 1,846 1,846 1,846 1,846 1,846 1,846 1,846 1,846 1,846 24,000
teareas
Estacion de bombeo en 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 15,000
colector de Puenteareas
E.D.A.R. de Puenteareas, 0,000 44,343 44,343 44,343 44,343 177,370
tratamiento secundario con
fisico quimico
Mejora de la red de sanea- 2,748 2,748 2,748 2,748 2,748 2,748 2,748 2,748 2,748 2,748 2,748 2,748 2,748 35,720
miento de Francelos
Colector General de Fran- 2,231 2,231 2,231 2,231 2,231 2,231 2,231 2,231 2,231 2,231 2,231 2,231 2,231 29,000
celos
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PREVISION DE COSTES DE INVERSION EN EL SISTEMA MINO INFERIOR

INVERSION, en Millones de Ptas.

ACTUACION
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL

Estacion de bombeo en 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 15,000
colector de Francelos
E.D.A.R. de Francelos, 0,000 47,498 47,498 47,498 47,498 189,990
tratamiento secundario con
fangos activos
Mejora de la red de sanea- 8,714 8,714 8,714 8,714 8,714 8,714 8,714 8,714 8,714 8,714 8,714 8,714 8,714 113,280
miento de Ribadavia
Colector General de Riba- 3,692 3,692 3,692 3,692 3,692 3,692 3,692 3,692 3,692 3,692 3,692 3,692 3,692 48,000
davia
Estacion de bombeo en 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 15,000
colector de Ribadavia
Mejora de la red de sanea- 1,827 1,827 1,827 1,827 1,827 1,827 1,827 1,827 1,827 1,827 1,827 1,827 1,827 23,750
miento de San Cristobal
Colector General de San 3,462 3,462 3,462 3,462 3,462 3,462 3,462 3,462 3,462 3,462 3,462 3,462 3,462 45,000
Cristobal
Estacion de bombeo en 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 15,000
colector de San Cristébal
Mejora de la red de sanea- 1,970 1,970 1,970 1,970 1,970 1,970 1,970 1,970 1,970 1,970 1,970 1,970 1,970 25,612
miento de Castillo
Colector General de Casti- 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 15,000
llo
Estacion de bombeo en 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 15,000
colector de Castillo
E.D.A.R. de Castillo, trata- 0,000 1,505 1,505 1,505 1,505 6,020
miento primario
Mejora de la red de sanea- 3,788 3,788 3,788 3,788 3,788 3,788 3,788 3,788 3,788 3,788 3,788 3,788 3,788 49,248
miento de Cea

| Colector General de Cea 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 15,000 |

|| Estacion de bombeo en 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 15,000
colector de Cea
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PREVISION DE COSTES DE INVERSION EN EL SISTEMA MINO INFERIOR

INVERSION, en Millones de Ptas.

ACTUACION
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL

E.D.A.R. de Cea, trata- 0,000 9,373 9,373 9,373 9,373 37,491
miento alternativo
Mejora de la red de sanea- 4,745 4,745 4,745 4,745 4,745 4,745 4,745 4,745 37,962
miento de Moreiras
Colector General de Morei- 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 30,000
ras
Estacion de bombeo en 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 15,000
colector de Moreiras
Mejora de la red de sanea- 17,790 17,790 17,790 17,790 17,790 17,790 17,790 17,790 17,790 17,790 17,790 17,790 17,790 231,264
miento de Tuy
Colector General de Tuy 8,538 8,538 8,538 8,538 8,538 8,538 8,538 8,538 8,538 8,538 8,538 8,538 8,538 111,000
Estacion de bombeo en 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 15,000
colector de Tuy
E.D.A.R. de Tuy, tratamien- 0,000 158,538 158,538 158,538 158,538 634,150
to terciario con nitrificacion
Mejora de la red de sanea- 1,605 1,605 1,605 1,605 1,605 1,605 1,605 1,605 1,605 1,605 1,605 1,605 1,605 20,862
miento de Arnuid
Colector General de Arnuid 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 15,000
Estacion de bombeo en 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 15,000
colector de Arnuid
E.D.A.R. de Arnuid, trata- 0,000 3,970 3,970 3,970 3,970 15,881

miento alternativo

Mejora de la red de sanea-
miento de nucleos urbanos
de menos de 500 h.

418,526

418,526

418,526

418,526

418,526

418,526

418,526

418,526

418,526

418,526

418,526

418,526

418,526

5.440,834

Desbaste de efluentes de
nucleos urbanos de menos
de 500 h.

0,000

709,674

709,674

709,674

709,674

2.838,696

TOTAL SISTEMA MINO
INFERIOR

1.193,174

1.193,174

1.753,509

1.753,509

1.770,000

1.770,000

825,081

825,081

713,380

1.866,053

1.866,053

1.866,053

1.866,053

19.261.122
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Como complemento del andlisis econdmico se incluye a continuacion una valoracion

detallada de los costes anuales de explotacion de las instal aciones de depuracion previstas en el sistema.

SISTEMA MINO INFERIOR
COSTES DE EXPLOTACION DE ESTACIONES DEPURADORAS
PRECIO
RIO NOMBRE TRATAMIENTO UNITARIO VERTIDO COSTE
TIPO EXPLOTACION ANUAL EXPLOTACION
Ptas./m3 m3/a MPtas./a

MINO E.E).A.R. DE SAN CIPRIAN LAS PR 2,50 150.000 0,375
VINAS

MINO E.D.A.R. DE ORENSE SF 22,00 19.773.912 435,026

ARENTEIRO E.D.A.R. DE CARBALLINO TN 25,00 623.564 15,589

AVIA E.D.A.R. DE BEADE PR 2,50 60.801 0,152

MINO E.D.A.R. DE RIBADAVIA SB 17,00 675.529 11,484

ARNOYA E.D.A.R. DE BANOS DE MOLGAS SB 17,00 156.634 2,663

ARNOYA E.D.A.R. DE ALLARIZ SF 22,00 213.070 4,688

ARNOYA E.D.A.R. DE CELANOVA SF 22,00 404.359 8,896

MINO E.D.A.R. DE LA CANIZA PR 2,50 91.328 0,228

TEA E.D.A.R. DE MONDARIZ AL 10,00 83.389 0,834

TEA E.D.A.R. DE PUENTEAREAS SF 22,00 567.624 12,488

TEA E.D.A.R. DE CASTILLO PR 2,50 42.511 0,106

MINO E.D.A.R. DE TUY TN 25,00 3.109.147 77,729

E.D.A.R. DE ARNUID AL 10,00 34.627 0,346

E.D.A.R. DE CEA AL 10,00 81.741 0,817

E.D.A.R. DE CORTEGADA AL 10,00 34.563 0,346

E.D.A.R. DE DACON AL 10,00 64.649 0,646

E.D.A.R. DE IGLESIA AL 10,00 43.457 0,435

E.D.A.R. DE IGLESARIO AL 10,00 44.781 0,448

E.D.A.R. DE LA GUARDIA AL 10,00 1.386.827 13,868

E.D.A.R. DE MASIDE AL 10,00 89.373 0,894

E.D.A.R. DE PORTELA AL 10,00 63.009 0,630

NUCLEOS < 500 habitantes DESBASTE 5,00 14.920.186 74,601

TOTAL 42.715.081 663,288
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3.7- COSTE DE LA UNIDAD DE CONTAMINACION

A partir del cuadro que reflgja la prevision de los costes de inversién en € apartado
precedente, que detalla las inversiones previstas a lo largo del periodo 1993 a 2005 en € Sistema Mifio
Inferior, se ha realizado un andlisis de flujo de fondos a lo largo del periodo 1992 a 2012 que permite
deducir €l valor de launidad de contaminacion en este intervalo.

En e andlisis de flujo de fondos se han considerado como costes los de las inversiones
anuales previstas y los gastos financieros supuesta una tasa de interés del 6%. Como ingresos se han
supuesto los que corresponden a precio de la unidad de contaminacion aplicada a la poblacién previstaen
cada afio en €l sistema de acuerdo con evolucién prevista entre 1992 y 2012.

El precio de la unidad de contaminacion en e sistema Mifio Inferior resulta ser, para e
periodo 1992 a 2012 de DOS MILLONES CUATROCIENTAS CINCUENTA Y CINCO MIL

SETECIENTASONCE PESETAS (2.455.711 Ptas.).

En el cuadro siguiente se recoge € andlisis realizado.
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SISTEMA MINO INFERIOR
CALCULO DE LA UNIDAD DE CONTAMINACION
UNIDAD DE CONTAMINACION, Ptas: 2.455.711

POBLACION INGRESOS GASTOS SALDO INGRESOS FINANC.
ANO hab. MPtas MPtas MPtas MPtas |
1992 411.240 1.009,887 0,000 1.009,887 60,593
1993 412.651 1.013,352 1.193,174 890,658 53,439
1994 414.062 1.016,818 1.193,174 767,741 46,064
1995 415.474 1.020,283 1.753,509 80,580 4,835
1996 416.885 1.023,749 1.753,509 (644,346) (38,661)
1997 418.296 1.027,214 1.770,000 (1.425,793) (85,548)
1998 419.707 1.030,680 1,770,000 (2.250,661) (135,040)
1999 421.118 1.034,145 825,081 (2.176,636) (130,598)
2000 422.530 1.037,611 825,081 (2.094,704) (125,682)
2001 423.941 1.041,076 713,380 (1.892,691) (113,561)
2002 425.352 1.044,542 1.866,053 (2.827,764) (169,666)
2003 426.760 1.048,000 1.866,053 (3.815,483) (228,929)
2004 428.169 1.051,458 1.866,053 (4.859,007) (291,540)
2005 429.577 1.054,917 1.866,053 (5.961,685) (357,701)
2006 430.985 1.058,375 0,000 (5.261,011) (315,661)
2007 432.394 1.061,834 0,000 (4.514,838) (270,890)
2008 433.802 1.065,292 0,000 (3.720,436) (223,226)
2009 435.210 1.068,750 0,000 (2.874,912) (172,495)
2010 436.618 1.072,209 0,000 (1.975,198) (118,512)
2011 438.027 1.075,667 0,000 (1.018,043) (61,083)
2012 439.435 1.079,125 0,000 0,000 0,000

TOTAL 19.261,122

Los nameros entre paréntesis corresponden a valores negativos.
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3.8- ORDENACION DE VERTIDOS

La consecucion de los objetivos de calidad, su control y el mantenimiento permanente de
los mismos debera sustentarse en una adecuada ordenacién de los vertidos potencialmente contaminantes
del Sistema. Para conseguir una ordenacion raciona de los vertidos se consideran imprescindibles dos
medidas escalonadas. 1) la creacién de Organismos de Gestién que engloben ambitos locales
interrelacionados y 2) la redaccion de reglamentos especificos de regulacion de vertidos y depuracion de
las aguas residual es de |os ambitos de cada Organismo de Gestion.

Respecto a la reglamentacién sobre vertidos y depuracién de aguas residuaes, €
Organismo de Gestion serd responsable de su redaccion y aplicacion, aunque la unidad de accién que
debera conseguirse en € conjunto del Plan del Norte obligard a que todos los reglamentos impongan las
Directrices Generales sobre Calidad del Recurso y Ordenacién de vertidos del Plan Hidroldgico Norte |
y respondan a los siguientes principios béasi cos:

- Obligatoriedad de uso del acantarillado plblico de todos los vertidos compatibles con las
instalaciones de depuracidn, y recogida y depuracion de vertidos industriales contaminantes no
compatibles con depuradoras de uso conjunto (urbano e industrial) en Plantas centralizadas de
tratamiento especial.

- Supresion de fosas sépticas de recepcion de vertidos domésticos en todos | os niicleos urbanos de
poblacién superior a 1000 habitantes a medida que las Redes de Saneamiento estén implantadas.

- Establecimiento de criterios de evaluacion de la carga contaminante de los vertidos y de la
poblacién equivalente como referencias de clasificacion de los usuarios.

- Clasificacion de los usuarios de las infraestructuras de Saneamiento y Depuracion segin la
importancia de los caudales vertidos y su carga contaminante.

- Definicién de las condiciones de uso de lared de alcantarillado publico, medidas de conservacion,
relacion de vertidos permitidos y/o prohibidos y definicidn de el ementos de control.

- Definicion de las competencias y mecanismos de inspeccidn y vigilancia de los usuarios a cargo
de Ayuntamientos y Organismos de Gestion.

- Coordinacion de las competencias respectivas de Ayuntamientos y Organismos de Gestion en la
concepcion y explotacion de las redes municipales, redes generales'y estaciones depuradoras.
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- Regulacion de las autorizaciones de acometida y vertido de las aguas residuales a las redes de
saneamiento publicas por parte de Ayuntamiento u Organismo de Gestién, en funcién de sus
competencias respectivas.

- Regulacion de infracciones, sanciones'y recursos en relacion con los vertidos contaminantes.

- Definicién de situaciones de emergencia - accidentes, averias, falsas maniobras, etc. - y protocolos
de actuacion aplicables.

- Establecimiento de un canon de vertido que distribuya en judticia las cargas econdmicas de la
implantacion y explotacion de los sistemas de saneamiento y depuracion.
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4.- AVENIDASE INUNDACIONES

41- DESCRIPCION MORFOLOGICA DE LA CUENCA

Los muy antiguos terrenos que forman las cuencas, da lugar a que la erosion sea minima,
por no decir nula, uno de los graves problemas de la zona es |a escasez de aridos.

L os cauces en general estan bien encajados en laroca, los valles no llegan a formar tajos
por la particular forma de erosién del granito pero si son estrechos 'y escarpados.

Precisamente esta particular forma de erosién del granito, que es proporciona a la
superficie, hadado lugar allanuras por las que de discurrir un rio se constituyen en llanuras de inundacion,
valledel Louro, rio Tea desde Puenteareas, curso medio-alto del Arnoia.

42- LASINUNDACIONESY LASZONASDE MAYOR RIESGO

L as inundaciones son frecuentes y bruscas por la fuerte pendiente e impermesabilidad de
los terrenos. Los problemas que se plantean no son graves, y se sitian como de costumbre en cauces en
cuyos arededores ha habido un gran desarrollo, Louro en Porrifio, Tea en Puenteareas, y Mifio, Barbafia,
Barbanica en Orense. Otro origen de inundaciones son las colas de los embal ses sobre € rio Mifio, yaque
por una parte en ellas se van sedimentando los pocos arrastres del rio y sus afluentes directos, y por otra
porque unatardia abertura de compuertas provoca unas sobreelevaciones perjudiciales.

4.3.- PUNTOSNEGROS

4.3.1.- Porrifo

En una gran avenida podria verse afectado e nlcleo y € poligono industrial, y como las
nuevas vias y cales son paralelas al valle y con mucha pendiente para aguas, éstas podrian acanzar
velocidades muy dafiinas con peligro de afeccion a vidas humanas. La solucién seria el encauzamiento del
rio Louro, profundizando el cauce a tiro limpio, en 10 km desde 7 km aguas abagjo del nlcleo hasta
Veigadana, dandole en planta una forma sinusoidal profundizando en € exterior de las curvas ya que a
guedar embebido en roca no hay peligro de socavacion y por falta de acarreos de sedimentacion, € perfil
longitudinal debe hacerse en contra pendiente y escalones por estéticay biotecnia. Presupuesto 3.000 Mpta.

4.3.2.- Ponteareas
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La ciudad esté invadiendo poco a poco la vega del rio aguas arriba del cruce con la
carretera Orense-Vigo. En grandes avenidas podrian producirse afecciones graves a casas habitadas. La
solucion es e encauzamiento del rio Tea en 3 km, 1,5 aguas abgjo del puente y 1,5 aguas arriba. El
presupuesto 400 Mpta.

4.3.3.- Orense

Como en €l caso anterior la ciudad ha invadido y cerrado la salida a Mifio de los rios
Barbafa y Barbanica, por otra parte la cola del E. de Castrelo por € nivel de las aguas dificultala salida
y provoca la retencién de sedimentos que a su vez incrementan €l problema. La solucién consiste por una
parte en e encauzamiento del rio Barbafia en 5 km hasta Sgjalvo 4 Km del Mifio y del Barbanicaen 2 km
con un presupuesto de 6.500 Mpta, y por otra parte en el dragado anual de la coladel embalse. El dragado
no ha de costar ningun dinero ya que los &ridos se venden més caros que |o que cuesta extraerlos.

44.- PROPUESTASPARA UNA ORDENACION TERRITORIAL

L os planes de ordenacion urbana de los niicleos de mas de 500 hts y muy especialmente,
Porrifio, Orense, Ponteareas, Carballino y Ribadavia deben no invadir las zonas inundables.

45.- PROGRAMA DE DESLINDES

Se propone € dediinde y ordenacion hidraulica de; rio Louro desde desembocadura hasta
Valos, 22 km importe 28 Mpta; rio Tea desde desembocadura a Mondariz, 24 km, importe 30 Mpta; rio
Barbafia 10 km y rio Barbanica ambos en Orense 5 km importe 18 Mpta. Rio Avia hasta 8 Km aguas arriba
de su desembocadura. Importe 5 Mpta

Se propone € deslinde exclusivamente en: € tramo comprendido entre el futuro embalse
de Selay Peares, 80 km, 40 Mpta, y € tramo del rio Lofia desde la desembocadura a Mifio hasta la cola
del E. de Cachamuifia, 7 km, 4 Mpta
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4.6.- EXTRACCION DE ARIDOS

Se pueden y se deben extraer aridos en los Ultimos cinco km de los rios antes de su
desembocadura a un embalse, y en las colas de los embalses. Se recomienda el sistema de subasta de la
concesi6n cobrando una cantidad por metro cubico extraido.

En los restantes tramos de rio no se pueden extraer aridos, excepcion hechade las llanuras
de inundacién, en las que en avenidas se producen dafios a viviendas 0 vias de comunicacién y no son
Ilanuras de valor ecolégico, pero su autorizacion deberair acompaiada de lajustificacién correspondiente.
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5.- PROTECCION MEDIOAMBIENTAL

5.1.- CAUDAL MINIMO MEDIOAMBIENTAL

En el cuadro 2 se detallan los caudales minimos en aquellos puntos con aportacion
conocida, calculados como el 10 % del caudal medio anual, tal como se establece en el Plan.

Cuadro 2: Caudal minimo medioambiental. Sistema5. Mifio Bajo

CAUDAL MINIMO MEDIO
UNIDAD SITUACION AMBIENTAL
(Hm¥afio) (m¥seg)

(161-66) | Mifio entre Mifio Alto, Sil (completo) y aguas arriba L ofia 21,16 0,67
(161-67) | Lofiaen presa de Cachamuifia 4,01 0,13
(161-68) | Lofiaen presade Castadon 4,17 0,13
(161-69) | Barbariica (completo) 1,89 0,06
(161-70) | Barbafia (completo) 5,37 0,17
(161-71) | Barbantifio (completo) 6,19 0,20
(161-72) | Mifio en presade Castrelo 51,46 1,63
(161-73) | Aviaen presade Albarellos 30,11 0,95
(161-74) | Arenteiros aguas abagjo Osera 9,57 0,30
(161-75) | Arenteirosen E.A. 637 13,98 0,44
(161-76) | Avia(completo) 56,53 1,79
(161-77) | Arnoyaen presade Riobd 4,33 0,14
(161-78) | Arnoyaen presade Bouzas 23,08 0,73
(161-79) | Arnoyaen Allariz 26,63 0,84
(161-80) | Orillé en Celanova 2,91 0,09
(161-81) | Tufio (completo) 2,35 0,07
(161-82) | Arnoyaen Louredo 40,63 1,29
(161-83) | Arnoyaen Puente Arnoya 41,85 1,33
(161-84) | Arnoya (completo) 42,27 1,34
(161-85) | Deva(Orense) (completo) 7,30 0,23
(161-86) | Mifio en presade Frieira 138,09 4,38
(161-87) | Mifio aguas arriba Deva 142,22 4,51
(161-88) | Deva (Pontevedra) (completo) 5,99 0,19
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CAUDAL MINIMO MEDIO

UNIDAD SITUACION AMBIENTAL
(Hm¥afio) (m¥seg)
(161-89) | Mifio en presade Sela 154,55 4,90
(161-90) | Teaen cabecera 20,15 0,64
(161-91) |TeaenE.A. 645 35,71 1,13
(161-92) | Tea(completo) 45,76 1,45
(161-93) | Louro (completo) 15,68 0,50
(161-94) | Carballo (completo) 6,71 0,21
(161-95) | Calesas, Furinay margen derecha del Mifio hasta 28,28 0,90
desembocadura
TOTAL SISTEMA 250,98 7,96

5.2.- PROTECCION DEL DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO

5.2.1.- Delosacuiferos

El acuifero existente, el 01.26 Bajo Mifio, no tiene ningun interés para el sistema.

5.2.2.- Relaciéon de embalses de uso urbano

Existentes se encuentran los siguientes:

Embal se de Castadon
Embal se de Cachamuifia
Embal se de Castrelo
Embasede Vele

Previstos en € Plan, aconstruir en € futuro:

Embal se de Xunqueira
Embalse de Arcos
Embalse ddl Tea
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5.2.3.- Relacién de puntos detoma de agua para uso urbano
523.1.- Tomas construidas

- Tomaen rio Mifio para Orense

- Tomaen rio Arenteiro para Carballino

- Toma en rio Tea para Puenteareas

5.2.3.2.- Tomas a construir

Ninguna.

5.2.4.- Relacion de humedales

Las zonas himedas inventariadas en el ambito del sistema son las que se dan en € cuadro

siguiente:

ZONA HUMEDA FIGURA DE PROTECCION  APROVECHAMIENTOS IMPACTOS

Géndaras de Budifio Zonade Proteccion de

Espacios Naturales By (1)
Marismas de la desembo-
caduradel Tamuje Zona de Proteccién de
Espacios Naturales
Marismas de lade- Zonade Proteccion de
sembocaduradel Mifio  Espacios Naturales () 4d (8)
Aprovechamientos Impactos
D Pastoreo D Drenado
2 Vegetacion litoral 2 Rellenado
(3) Caza (3) Presion recreativa
4 Pesca 4 Vertidosy residuos
(5) Educativo (5) Dragado y extraccion de &ridos

(6) Recreativo (6) Alteracion vegeta

1.2y 4

(3) a (6)
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@) Barios medicinales
(8 Otros

5.2.5.- Relacién de espacios protegidos

En el sistema Mifio Bgjo existe un espacio declarado en base a las figuras de la Ley de
Conservacion de los Espacios Naturales, competencia de la Comunidad Auténoma, que es €l Parque
Natural de Monte Aloia'y ocho espacios declarados en base a las figuras de proteccién por normativa
urbanistica, que son los siguientes:

- Zona de Proteccion de Espacios Natural es de Gandaras de Budifio

- Zona de Proteccion de Espacios Naturales de Estuario del rio Mifio

- Zona de Proteccion de Espacios Naturales de Riberas del Mifio

- Zona de Proteccion de Espacios Naturales de Pazos de Arenteiro

- Zona de Proteccion de Espacios Naturales de Pefia Corneira

- Zona de Proteccion de Espacios Naturales de Sierrade Suido

- Zona de Proteccion de Espacios Natural es de Pefias de San Cibran de Sal ceda
- Zona de Proteccion de Espacios Naturales de Sierrade Argallo.

Declarados en base a las figuras de proteccion de la Ley de Caza se encuentran los
Refugios de Caza de Gandaras de Budifio y de la desembocadura del rio Mifio.

5.2.6.- Tramosderio deinterés medioambiental

- Rio Cerves, desde su hacimiento hasta su desembocaduraen € rio Mifio

- Rio Avia, desde su nacimiento hastala coladel embalse de Albarellos

- Rio Valdeiras, Foloso y otros afluentes, desde su nacimiento hasta la desembocadura en
el embalse de Albarellos (rio Avia)

- Rio Da Serra, desde su nacimiento hasta su desembocadura en e embalse de Albarellos
(rio Avia)

- Rio Abelenda, desde su nacimiento hasta su desembocaduraen el rio Avia

- Rio Couso, desde su nacimiento hasta su desembocaduraen el rio Avia

- Rio Ponte Pedrifia, desde su nacimiento hasta su desembocaduraen el rio Doade

- Rio Doade-Cardelle, desde su nacimiento hasta e embalse de Albarellos (rio Avia)

- Rio Chancelas, desde su nacimiento hasta la desembocadura en e rio Doade

- Rio Donsueiro, desde su nacimiento hasta su desembocadura en €l rio Doade-Cardelle

- Rio Redondo, desde su nacimiento hasta su desembocaduraen € rio Testeiro
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52.7.-

528.-

Rio Testeiro-Froufe, desde su nacimiento hasta su desembocaduraen € rio Vifiao

Rio Lodeiros-Moreiras, desde su nacimiento hasta su desembocaduraen € rio Vifiao

Rio Pedrifia, desde su nacimiento hastael cruce con lacarreteraala Saleta

Rio Asneiros, desde su nacimiento hasta su desembocadura en €l rio Arenteiro

Rio Barbantifio, desde su nacimiento hasta el cruce de la carretera Orense-Santiago de
Compostela

Rio Formigueiro, desde su nacimiento hasta su desembocadura en €l rio Barbantifio

Rio Pifieiro, desde su nacimiento hasta su desembocadura en € rio Barbantifio

Rio Ribadil

Rio Cea

Rio Termes

Rio Tea:Uma, aguas arriba de Ponteareas, excluidos los tramos del futuro embalse del Tea
Rio Caselas

Rio Furnia

Rio Cereixo

Rio Pego

Tramosderio deinterésnatural

Rio Debay afluentes

Rio Xabrifia

Rio Deva, desde su nacimiento hasta su desembocaduraen € rio Mifio
Rio Gorgua, desde su nacimiento hasta su desembocadura en € rio Deva
Rio Ella, desde su nacimiento hasta su desembocadura en € rio Arnoya
Rio Gato, desde su nacimiento hasta su desembocaduraen el rio Arnoya
Rio Fragoso, desde su nacimiento hasta su desembocadura en € rio Mifio
Rio Puga, desde su nacimiento hasta su desembocadura en € rio Mifio
Rio Vifiao, desde su nacimiento hasta o Ponte de Barro en la carretera
Rio Pedrifia, desde su cruce con la carretera de la Saleta hasta su desembocaduraen €l rio
Arenteiro

Rio Varon, desde su nacimiento hasta su desembocaduraen e rio Avia
Rio Barra, desde su nacimiento hsata su desembocadura en € rio Mifio
Rio Mao, desde su nacimiento hasta su desembocadura en € rio Salas

Recuperacién de margenesy riberas

Se propone la recuperacién de los siguientes tramos: Rio Avia en Ribadavia (5 km), rio
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Loflaen Orense (6 km), rio Mifio en Orense (4 km) y Tuy (10 km). Presupuesto paratodas las actuaciones:
9 Mpta.

5.2.9.- Propuestas

Se propone la proteccion especia de la cuenca afluente a los embalses de Castrelo,
Castaddén y Cachamuifia. Se estima en 2 Mpta e costo de su definicion de usos en las cuencas de los
embalses del rio Lofia, y en 6 Mpta el de la definicién de usos en las cuencas de los embal ses de Castrelo,
Velle
5.3.- DEGRADACION MEDIOAMBIENTAL

Ninguna relacionada con acuiferos, porgue no hay, ni con ningln otro aspecto.
54.- UTILIZACION DEL DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO
5.4.1.- Delosacuiferos

Esde aplicacion € apartado 5.2.1.

5.4.2.- Extraccion de éridos

Es de aplicacién 4.6.
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6.- EROSION, DESERTIZACION Y PLANES DE CORRECCION HIDROLOGICO-
FORESTAL

A juicio de este Organismo de Cuenca, en € ambito del sistema no hay problemas
significativos relacionados con este tema; en consecuencia no considera necesario ningin Plan de
Correccion Hidrol 6gico-Forestal y de Conservacion de Suelos.

Tampoco existen en la actualidad ni estén previstas actuaciones de este tipo en € sistema
dentro del Plan Nacional de Restauracion Hidrolégico-Forestal y Contral de la Erosion, ni por parte de
ninguna otra Administracion Pablica.



PLAN HIDROLOGICO NORTE |

SISTEMA 5.- MINO BAJO - 108

7.

7.1.-

7.2.-

7.3.-

7.4.-

ACTUACIONESDEL PLAN

INFRAESTRUCTURASBASICAS

TRASVASES.- Desded E. Eiras (Galicia-Costa) a Porrifio (existente)

EMBALSES.--

TOMAS.--

ETAP.--

CONDUCCIONES.-

EDAR.-

ENCAUZAMIENTOS

Velle, Castrelo, Albarellos, Cameija, Frieira (hidroel éctricos), Castaddn
y Cachamuifia (existentes), Xunqueiray Arcos (1° H), Tea (2° H)

Rio Mifio para Orense, rio Arenteiro para Carbalino, rio Tea para
Puenteareas (existentes)

Maceda, Allariz, Celanova, Orense, Carballino (existentes), Ampliacion
Orense, Bafios de Molgas, Ribadavia, Cortegada, La Cafiiza, Porrifio,
Puenteareasy Riadd Mifio (Tuy y LaGuardia) (1° H)

Porrifio - Tuy - La Guardia, e. Arcos - comarcadel Avia, e. Xunqueira -
Orense (1°H), e. Tea- comarca de Puenteares (2° H)

Orense, Carbalino, La Guardia Sur, Ribadavia y San Cipridn
(existentes), ampliacion Orense, Plan Louro y Puenteareas (1° H), La
Guardia, Cdanova, Allariz, Maceda, La Cafiiza, Maside y Castillo (2° H)

Rio Mifio, Barbafia y Barbafiica en Orense, Tea en Puenteareasy Louro
en Porrifio (1° H)

MEJORA DE LOS SISTEMASDE INFORMACION HIDROLOGICA

Esté en redaccion e Proyeto del SA.1LH.

MEJORA DEL CONOCIMIENTO DEL DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO

Dedlinde de: rio Louro desde desembocadura hasta Valos (22 km, 28 Mpta), rio Tea
desde desembocadura hasta Mondariz (24 km, 30 Mpta), rio Barbafia (10 km) y rio Barbanica (5 km),
importe 18 Mpta, rio L ofia desde desembocadura a embal se de Cachamuifia (7 km, 4 Mpta), rio Mifio desde
Presa de Selaa Presade Los Peares (80 km, 40 Mpta). Rio Avia (8 Km, 5 Mpta).

OTROSESTUDIOS PARA SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL PLAN
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Definicion de usos en la cuenca afluente alos embal ses de
Castaddn y Cachamuifia

Definicién de usos en las cuencas afluentes alos embal ses

de Castrelo, Velle, Peares, Belesar y Labradaen € rio Mifio

y de todos los de lacuencadel Sil hastalLas Rozasy e de Boeza
75.- AGENTESDEL PLAN

Los sefidlados en € Plan.

7.6.- GESTION DEL PLAN

2 Mpta

6 Mpta

Poner en conocimiento de las CCAA las sugerencias de Ordenacion Territorial contenidas

en este Estudio.

Por peticion u oficio planificar en los municipios las reservas de terrenos para

encauzamientos de cursos de agua en niicleos de mas de 500 hts.
7.7- PROGRAMA DE INVERSIONES
7.7.1.- Obrasderegulacion

E. Xunqueira

E. Arcos

Total Primer Horizonte

E. Tea
Total Segundo Horizonte

TOTAL EMBALSES
7.7.2.- Obrasy actuaciones en regadios
Ayudas alamejoray transformacién de las zonas regadas

(1er. horizonte)
TOTAL REGADIO

3.900 M pta
2.250 Mpta
6.150 M pta

2.000 M pta
2.000 M pta

8.150 Mpta

2.150 Mpta
2.150 Mpta



PLAN HIDROLOGICO NORTE |

SISTEMA 5.- MINO BAJO - 110

7.7.3.-

7.7.4.-

7.7.5.-

Obras de abastecimiento a ntcleos > 500 h

Tomay conduccién de aguas a Cortegada desde € rio Mifio

Ampliacion tomaa Orense y conduccion aMoreiray Sobrado

del Obispo, desde € rio Mifio

Conduccion desde Porrifio a Tuy y desde Tuy a Tomifio, Rosal

y LaGuardia

Conduccion del E. Arcos (rio Arenteiro) alacomarcadel Avia

Trasvase Arnoya-Orense (tunel 2.400 M Canal 1.000 M)
Total Primer Horizonte

Abastecimiento de la Comarca de Puenteareas desde € e. de Tea
Total Segundo Horizonte

TOTAL CONDUCCIONES

ETAP

Estaciones de Tratamiento de:

Porrifio

Barios de Molgas

Ampliacién Orense

Ribadaviay Comarca

Cortegada

LaCafiza

Riade Mifio

Puenteareasy comarca
TOTAL ET.A.P.

Obras de Abastecimiento a ndcleos < 500 h

236.558 hab x (16.139/202.327) Mpta/hab

Obras de Saneamiento a nlicleos > 500 h

Redes interiores

39 Mpta

313 Mpta

1.826 Mpta
1.100 Mpta
3.400 Mpta
6.678 Mpta

600 Mpta
600 Mpta

7.278 Mpta

300 Mpta
29 Mpta
400 Mpta
126 Mpta
29 Mpta
52 Mpta
600 Mpta
125 Mpta
1.661 Mpta

18.870 Mpta
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Mejorade lared de saneamiento de:

Allariz
Iglesario
Barios de Molgas
Beade
Carballino
Celanova
Cortegada
LaCafiza
LaGuardia
Maceda
Dacdn
Maside

Mondariz-Baneario

Campo de Eiro
Iglesia

Monte

Portela
Porrifio

Relba

Tuy

Orense

Rairo

Sgavo

Sobrado del Obispo

Moreiras
Puenteareas
Francelos
Ribadavia
San Cristébal
Castillo

Cea

Arnuid

Tota parcial

Colectores

67 Mpta
27 Mpta
27 Mpta
37 Mpta
193 Mpta
86 Mpta
21 Mpta
55 Mpta
528 Mpta
65 Mpta
39 Mpta
54 Mpta
22 Mpta
43 Mpta
26 Mpta
31 Mpta
38 Mpta
195 Mpta
55 Mpta
231 Mpta
1.395 Mpta
38 Mpta
42 Mpta
33 Mpta
38 Mpta
144 Mpta
36 Mpta
113 Mpta
24 Mpta
26 Mpta
49 Mpta
21 Mpta
3.799 Mpta
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Primer Horizonte

Anteriores afio 2.000. Directiva C.E.E.

Emisario EDAR San Cipridn-Mifio 600 Mpta
Colectores Generales Plan Louro 4.000 Mpta
C. Gral. deLaGuardia 136 Mpta
Estacion de bombeo en C. LaGuardia 15 Mpta
C. Gral. deRairo 38 Mpta
Estacion de bombeo en C. de Rairo 15 Mpta
C. Grdl. de Sgavo 58 Mpta
Estacion de bombeo en C. de Sgjavo 30 Mpta
C. Gral. de Sobrado del Obispo 34 Mpta
Est. de bombeo en C. de Sobrado del Obispo 15 Mpta
C. Gral. de Moreiras 30 Mpta
Estacion de bombeo en C. de Moreiras 15 Mpta

Total parcia afio 2.000 4.986 Mpta

Anteriores afio 2.005. Directiva C.E.E.

C. Gral. deAllariz L
Estacion de bombeo en C. de Allariz !
C. Gral. de Bafios de Molgas 17 Mpta
Estacion de bombeo en C. de Bafios de Molgas 15 Mpta
C. Gral. de Maceda !
Estacion de bombeo en C. de Maceda !
C. Grdl. de Cdlanova !
Estacion de bombeo en C. de Celanova !
C. Grd. de Dacdn 15 Mpta
Estacion de bombeo en C. de Dacon 15 Mpta
C. Gra. de Maside 15 Mpta
Estacion de bombeo en C. de Maside 15 Mpta
C. Gral. de Puenteareas 24 Mpta
Estacion de bombeo en C. de Puenteareas 15 Mpta

Total parcia afio 2.005 131 Mpta

Obras en contratacion o inicio de gecucion por la Comunidad Auténoma
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Total primer horizonte 5.117 Mpta

Segundo Horizonte (posterior afio 2.005. Directiva C.E.E.)

Colectores general es resto de nlcleos mayores de 500 habitantes en el Sistema 75 Mpta
Total Segundo Horizonte 75 Mpta
TOTAL COLECTORES 5.192 Mpta
E.D.AR.

Primer Horizonte

Anterior afio 2.000. Directiva C.E.E.

E.D.A.R. derio Louro

(Tto. terciario con nitrificacién) 3.000 Mpta
E.D.A.R. de Orense
(Ampl. del caudal de Planta) 200 Mpta

E.D.A.R. de Puenteareas
(Tto. secundario con fisico-quimico)
Tota parcial horizonte 2.000 3.200 Mpta

1
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Segundo Horizonte

Anteriores afio 2.005. Directiva C.E.E.

E.D.A.R. deLaGuardia
(Tto. primario)
E.D.A.R. deAllariz
(Tto. secundario con fisico-quimico)
E.D.A.R. conjuntade Barios de Molgas y Maceda
(Tto. secundario con fangos activos)
E.D.A.R. de Celanova
(Tto. secundario con fisico-quimico)
E.D.A.R. de Maside y Dacon
(Tto. aternativo)

Suma parcia Afio 2005

Posterior a afio 2005

7.7.6.-

7.7.7.-

Depuracion de |os restantes niicleos mayores de 500
habitantesy Mejoras del nivel de tratamiento y
funcionamiento delasE.D.A.R. en € Sistema

Tota parcial posterior

Total segundo horizonte

TOTAL ED.A.R.

Obras de saneamiento en nucleos < 500 hab

Mejora de lared de saneamiento de nicleos urbanos de menos de 500 h
Desbaste de efluentes de nticleos urbanos de menos de 500 h

TOTAL NUCLEOS<500H

Primer Horizonte

Segundo Horizonte

Costo dela Unidad de Contaminacién

66 Mpta

71 Mpta
137 Mpta

146 Mpta
146 Mpta
283 Mpta
3.483 Mpta

5.440 Mpta
2.840 Mpta
8.280 Mpta
1.656 Mpta
6.624 Mpta
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7.7.8.-

7.7.9.-

7.7.10.

7.7.11.

Obras de defensa contra avenidas

Encauzamiento del rio Louro en Porrifio y Mos

Encauzamiento del rio Teaen Puenteareas

Encauzamiento de los rios Mifio, Barbafiay Barbanica en Orense
TOTAL

Obrasderecuperacion de méargenes

Rio Aviaen Ribadavia5 Km, rio Lofia en Orense 6 Km, rio Mifio en Tuy 10 Km
y en Orense4 Km

3.000 M pta

400 Mpta
6.500 M pta
9.900 M pta

9 Mpta

Trabajos y Estudios de deslinde del D.P.H. y de la inundable, y de definicion de la

ordenacion hidréaulica

Dedindey ordenacion hidréulicadel rio Louro hasta Vaos (28), rio Tea
hasta Mondariz (30), rio Barbafiay Barbafiica (18 Mpta)

Deslindey zonainundable en el rio Mifio desde e futuro E. de Sela hasta
Peares, rio Lofia hastala coladel E. de Cachamuifia

Deslindey ordenacion hidraulica del rio Avia hasta8 Km aguas arriba de la
desembocadura
TOTAL

Otrosestudios

Definicién de los usos en la cuenca afluente alos E.E. de
Castaddn y Cachamuifia
Definicién de los usos en las cuencas afluentes alos E.E. de
Castrelo, Velle, Peares, Belesar, Labraday todoslos de la
cuencaded Sil hastaLasRozasy € de Boeza

TOTAL

76 Mpta

44 Mpta

5 Mpta

125 Mpta

2 Mpta

6 Mpta
8 Mpta
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8.- PROGRAMASY ESTUDIOS

Son los figurados en los apartados 7.2., 7.3. y 7.7. del presente documento, y 10s propios
de este SE.R. quefiguran en e Anejo n° 2.- Programas y Estudios del Plan Hidrol égico.
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9.- EVALUACION Y FINANCIACION

La evaluacion y financiacion de las Obras, Estudios, Programas y Reposicion y
Conservacion del Patrimonio Hidraulico figura individualizado por SE.R. en € Ango n° 3.- Evaluacion

Econdmicay Financiacion del Plan.
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10.- SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE EXPLOTACION DE RECURSOS

Las normas de seguimiento del S.E.R., figuran conjuntamente con las de los restantes
Sistemas de Explotacion de Recursos en € documento de Seguimiento de los Planes Hidrol 6gicos.



